Konec topné sezony se
priblizil, zasobovani teplem
preslo do pohotovostniho
rezimu

dtery, 16. kvétna 2017

Ceské Budéjovice 16. kvétna 2017

Venkovni teploty v uplynulych dnech a dlouhodoba predpovéd
pocasi, ktera je optimisticka, pribliZzily konec topné sezony
2016/2017 také v Ceskych Budé&jovicich.

Dnes béhem dopolednich hodin doSlo k postupnému omezovani
dodavek tepla do rozvodné sité v celém mésté. Dodavky tepla se
omezuji z operatorského pracovisté v teplarné automaticky, ve
veCernich hodindach se zastavi zcela, ale topeni bude ponechdno
v pohotovostnim rezimu, ve kterém zlstane vSech 138
vyménikovych stanic, 125 domovnich predavacich stanic a 3
centralni preddvaci stanice az do konce topné sezony daného
vyhlasSkou. Pohotovostni rezim umozni opétovné dodavky tepla v
pripadé necekaného poklesu venkovnich teplot.

Otopné obdobi konc¢i 31. kvétna, jak stanovuje vyhlaska.
Doddvka tepelné energie se ale mlZe prodlouzit, pokud primérnd
denni teplota venkovniho vzduchu v prislusném misté nebo
lokalité poklesne pod +13°C ve 2 dnech po sobé nasledujicich a
podle vyvoje pocasi nelze ocekavat zvySeni této teploty nad
+13°C pro néasledujici den. (Primérnou denni teplotou
venkovniho vzduchu je <Ztvrtina souctu venkovnich teplot
mérenych ve stinu s vyloucenim vlivu salani okolnich ploch v
7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., pricCemz teplota mérena ve 21.00
hod. se pol¢itd dvakrat. Udaje o trendu vyvoje venkovni teploty
prebird Teplédrna Ceské Budéjovice, a.s. od Ceského
hydrometeorologického Ustavu.)
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Vytdpéni mimo otopné obdobi se uskuteclnuje, vyzaduje-li to
pribéh venkovnich teplot, pripousti-1i to technické a

zasobovaci podminky a v neposledni radé v pripadé souhlasu
nejméné dvou tretin konecnych spotrebiteld.



