Horkovod béhem 1éta protne
Manesovu ulicli, prace dopravu
anl chodce zasadné neomezi

utery, 10. cCervence 2018

Zacatek praci je planovan na 27. cervence a ukonceny by mély

s 7

byt do 2. zari.

Prevedeni horkovodu pres Manesovu ulici teplarné umozni
napojeni objektd v této lokalité na loni vybudovanou
horkovodni sit a v pristim roce i novy horkovod v oblasti
Suché Vrbné.

Prace probéhnou béhem letnich prazdnin tak, aby dopravu a
pohyb ve frekventované ulici Manesova ovlivnily co nejméneé.
Ulice zlstane prijezdnd, dojde pouze k zUzeni dopravy ze c¢tyr
do dvou jizdnich pruhd.

SouCasné se bude pracovat na prekopu Manesovy ulice z
Dvorakovy ulice do arealu vlakového nakladového nadrazi, a
ddle pres tento aredl. Celkovy UuUsek, dlouhy pres pdl
kilometru, bude konclit za technologickou lavkou pres vlakové
nadrazi u Dobrovodské ulice.

Vice v tiskové zpravé:

Teplarna v 1été prevede horkovod pres Manesovu ulici. Ta
zlstane prijezdnd
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Teplarna v 1étée prevede
horkovod pres Manesovu ulici.
Ta zustane prujezdna

CESKE BUDEJOVICE, 10. &ervence 2018

Teplérenska horkovodni sit v Ceskych Budé&jovicich bé&hem léta
prekona frekventovanou Mdnesovu ulici a umozZzni na moderni
distribuc¢ni systém postupné napojit objekty v této lokalité,
véetné byvalé zZeleznic¢ni polikliniky, a v pristim roce i
budovany horkovodni systém ve ctvrti Suché Vrbné.

»S pracemi chceme zacit 27. Cervence a ukonCit je nejpozdéji
do konce letnich prazdnin, tedy do 2. zari,“ rika Martin
Zahourek, ¢len predstavenstva tepldrny. Prace jsou rozdéleny
na jednotlivé uUseky. Soucasné budou probihat na 75 metrd
dlouhém prekopu Manesovy ulice z Dvorakovy do arealu vlakového
nakladového nadrazi, a v délce 442 metrl pres tento aredl.

.Madnesova ulice bude trvale prijezdnd v obou smérech. Dojde
pouze k zUzZeni dopravy ze ¢tyr do dvou jizdnich pruhd. Toto
dopravni omezeni bude trvat do 16. srpna a vyzada si zvySenou
pozornost ridi¢l,“ dodal Martin Zahourek.

Pribézné se bude pracovat i na nadzemnim vedeni horkovodu.
SoucCasti této etapy bude také oprava technologické lavky pres
vliakové nadrazi spojena s vymeénou potrubniho vedeni. To
vyZzaduje spolupraci se Spravou zeleznic¢ni dopravni cesty.

V pristim roce pak na tyto prace navaze horkovodni propojeni
pod Manesovou a Novohradskou ulici do teplarny, kde bude
soubézné zprovoznéna nova horkovodni predavaci stanice s
tepelnym vykonem az 60 Mwt.

V roce 2019 bude také dokoncCena navazujici prestavba parniho
potrubi na horkovodni systém v Suchém Vrbném. Ta zacala letos
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poloZzenim 180 metrd nového potrubi mezi ulicemi Vodni a Pod
Lékarnou. Suchovrbensky Usek bude celkem mérit 3528 metrl a
povede vétSinou v trase soucasného parovodu. Teplarna v roce
2019 planuje na horkovod napojit rovnéz Havlickovu kolonii.
Celkové ndklady za tyto projekty presdhnou 100 milionG korun.

,Kazda takovad investice v ulicich omezuje motoristy i chodce.
Uvédomujeme si to, a proto je nasi snahou provadét je v co
nejkratSich terminech, s co nejmensim omezenim a o letnich
prazdninach, kdy je provoz a pohyb lidi ve mésté preci jen
mendi,” doddvd Martin Zahourek. Docdasnd omezeni jsou pak
vyvazena technologicky pokrocilejsim technickym reSenim, které
je efektivnéjsi, snizuje provozni ztraty, a tedy i mnozstvi
spalovaného uhli a tim také vznikajicich emisi. To umoziuje
drzet dlouhodobé konkurenceschopné ceny tepla a zaroven
zlepSovat zivotni prostredi ve mésté.

Ceskobudé&jovickd tepldrna ve mésté& nyni provozuje 23 km
horkovodl, 97 km parovodi a 44 km teplovodl. Sit horkovodl
pritom uz nékolik let postupné rozsSiruje.

Jedinym akciondfem spolec¢nosti Teplarna Ceské Budéjovice, a.s.
je se 100 % akcii mésto Ceské Budé&jovice.



