V Ceskych Budéjovicich roste
pocet domacnosti napojenych
na dalkové teplo z teplarny.
Za posledni rok jich pribylo
112

CESKE BUDEJOVICE, 20. ledna 20620

Pocet ceskobudéjovickych domacnosti vytapénych méstskou
teplarnou se blizi k 29 tisicum. Tato hranice by mohla padnout
je$té letos po pripojeni nové budovanych bytovych domu.
Aktualné je na dalkové teplo napojeno 28 952 byti, o plnych
1314 bytu vic nez v této dobé pred deseti lety.

»Zadjem investorl o centrdlni zasobovani teplem, tedy systém
CZT, potvrzuje jeho dlouhodobou vyhodnost, jak ekonomickou,
tak ekologickou,”“ rika TomasS Kollarczyk, mistopredseda
predstavenstva Tepldrny Ceské Budé&jovice. A upfeshuje, Ze jen
za poslednich dvanact mésicli, tedy od ledna 2019, pribylo 112
vytapénych domacnosti.

»ZvysSovani poctu zdkaznikl v oblasti bydleni je zavislé
zejména na nové vystavbé na UGzemi mésta. Je-1i v dosahu
teplarenskd distribuc¢ni sit, jde o jednoznacnou vyhodu
zakaznika, ktery napojenim na CZT neziskava jen tepelnou
energii, ale i komplexni servis a sluzby v cené s nulovymi
dodatecnymi naklady na uddrzbu ¢i revize,“ dodava. Pravé
developerské projekty, které se v katastru mésta chystaji, by
mohly casem prispét k pokoreni magické hranice 30 tisic bytd,
napojenych na ceskobudéjovickou teplarenskou sit.

Developery a investory k tomu vede v prvni fazi predevsim cena
tepla. Neni to vSak jediny dlvod. Mezi parametry posuzovani
patri téchto pét zakladnich:
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STABILITA

Cenova a provozni stabilita je klicova. Cena tepla od Teplarny
Ceské Bud&jovice je dlouhodobé& stabilni. VZdy se predem uréuje
na kalendarni rok a vécné ji usmérnuje Energeticky regulacni
Grad. Nelze ji tedy stanovit libovolné. Dlouhodobym cilem
jediného akciondfe, statutdrniho mésta Ceské Budéjovice je,
aby cena tepla umoznovala rozvoj Uzemi. Dalsi rovinou
stability, zejména v dlouhodobém horizontu, je mistni
dostupnost Cisté tepelné a elektrické energie.

Systém CZT zarucuje dodavky tepla a teplé vody kdykoliv, tedy
i v extrémnich mrazech ¢i dennich odbérovych Spickach. Zalozni
zdroje jisti 100procentni dodavku 365 dni v roce, i kdyz je
hlavni zdroj treba kvili letni Udrzbé odstaven. Pribéznéd
modernizace rozvodnych siti a zarizeni zvySuje jejich
zivotnost, spolehlivost a snizuje tepelné ztraty distribuce.

POHODLI

Komplexni sluzby, které méstskd teplarna zdkaznikim poskytuje,
zajistuji komfort a pohodli. Jedinou starosti uZivatele je
otoCeni termostatické hlavice topného télesa. VeSkery servis,
Udrzbu, opravy a investice zajiStuje na svych zarizenich
teplarna. Zakaznik tak odebird tepelnou energii se zajiSténym
dispecinkem a servisem 24 hodin, 7 dni v tydnu. Jde prosté o
,teplo bez starosti”.

USPORY

Zavedeny systém sluZzeb Setri zdkaznikldm penize za revize,
opravy €i vyménu jejich zarizeni apod. Necekaji je tedy Zadné
dalsi skryté i neocCekavané naklady, investice Ci stres pri
reSeni nenaddlych situaci. Sam zdkaznik pritom miZe svou
spotrebou a hospodarenim ovlivnit celoro¢ni naklady na
tepelnou energii.

BEZPECNOST



Technologie a zarizeni nepretrzité sleduji zkuSeni pracovnici
teplarenského dispecinku a i diky tomu CZT predstavuje
nejbezpecnéjsi druh vytapéni. Tepelnd energie se vyrabi mimo
misto konecné spotreby, kam se dopravuje v podobé horké vody.
A ta nehori, neexploduje, neni jedovata ani Skodliva. A jak uz
zminéno, TCB m& k dispozici z&loZni zdroje pro vyrobu tepla.
Jeji vyroba pritom neni zavisla pouze na jednom druhu paliva.
I to posiluje bezpecnost a stabilitu.

Ménici se palivovy mix v Ceskych Budéjovicich navic postupné
snizuje spotrebu hnédého uhli ve prospéch c¢istéjsSich zdroji
energie.

EKOLOGIE

Systém CZT je velmi ekologicky. Zdroje TCB plni prisné
ekologické limity, jejichz dodrZzovani pridbézné kontroluji
statni organy. VSe je vysledkem ndakladnych investic do
technologii, které snizuji emise oxidu siry, dusiku a tuhych
zneCistujicich latek. Nejde o levna reSeni, na druhou stranu
se potvrzuje, ze jeden velky zdroj 1lze monitorovat a
ekologizovat daleko 1épe, nez malé domovni kotelny, zatézujici
zivotni prostredi emisemi Skodlivin prakticky bez jakékoli
kontroly.

Tepldrenska kogenerac¢ni vyroba pritom patri k vysoce
efektivnim zplsoblm vyuzivani zdrojl, nebot ziskand energie je
zaroven vyuzita k vyrobé tepla i elektriny.

,Systém CZT splnuje vSechny pozadavky na jednoduchy, pohodlny
a dostupny zplsob vytédpéni. Je ekonomicky prijatelny,
bezpecny, Setrny k zivotnimu prostredi a také 1lokdalné
dostupny. Moznosti napojeni na soustavu CZT jsou dany
konkrétnimi parametry rozvodl v dané lokalité mésta ¢i ulici.
Nejvhodnéjsi zplsob pripojeni k méstské distribuc¢ni soustavé
kazdému zajemci ochotné doporuci zaméstnanci teplarny,”
uzavrel Tomas Kollarczyk.

Jedinym akciondfem spolec¢nosti Teplarna Ceské Budéjovice, a.s.



je se 100 % akcii mésto Ceské Budé&jovice.



