Horkovodni stanice 1 turbina
TG6 byly dokonceny

Ctvrtek, 30. cervence 2020

Horkovodni sit teplarny se navic prodlouzi o dalsich 1100
metru, trasa vede z jejiho arealu v Novohradské ulici.

Nové horkovody z predizolovaného potrubi v délce 450 metri
povedou z teplarny k aredlu CD Cargo, na né navdze v roce 2021
druhd etapa a horkovody povedou az k Dopravnimu podniku mésta
Ceské Budéjovice.

SoucCasné teplarna ve svém arealu zprovoznuje novou horkovodni
vyménikovou stanici s tepelnym vykonem az 60 MWt a
turbogenerator TG6, zrekonstruovany na tzv. odbérovou turbinu.
Pravé para z této turbiny bude ohrivat horkou vodu v nové
stanici. Tyto investice do horkovodni infrastruktury umozni
letos snizit distribucni ztraty meziroc¢né o 20 terajoull
tepla. Diky tomu nebude potreba spalit 3380 tun uhli. Tim
klesd i mnozstvi produkovanych emisi a odpadd.

Vice v tiskové zpraveé:

Teplarna dokoncila rekonstrukci turbiny a novou horkovodni
vyménikovou stanici. Z ni uz miri rozvody také po Novohradské
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