Pripojka pary pro novou
nemocnicni pradelnu byla
dokoncena

utery, 23. Cervence 2019

Stredotlakou paru pradelna zacne odebirat koncem rijna, kdy
zahaji provoz.

Ceskobudéjovickd teplérna dokon¢ila novou pripojku stfedotlaké
pary do Nemocnice Ceské Budé&jovice, kterd poslouzi nové
pradelné. Umoznuje rocni odbér az 8500 GJ tepelné energie.
,Stavba je dokoncena a predana. Nyni zalezi na zakaznikovi,
kdy za¢ne paru odebirat,” uvedl Martin Zahourek, ¢&len
predstavenstva méstské firmy. Podle Zdenka Marcina, vedouciho
oddéleni obsluznych cCinnosti nemocnice, provoz v nové pradelné
zacne koncem rijna.

Stavba nové pradelny, kterou budou vyuzivat i nemocnice Tdabor
a Cesky Krumlov, zac¢ala loni v Fijnu. ,Zprovoznéni vyznamné
zkvalitni prani a Zehleni nemocnicéniho pradla a odévl a zvysi
jejich hygienické standardy. Zvétsi se i sklad zdalozniho
pradla. Tou soucasnou mésicné projde vice nez 100 tun pradla,
denné tedy 4300 az 7500 kilograml,” rikd Zdenék Marcin.

Pres sto metrd dlouhd pripojka vede z rozvodd stredotlaké pary
ve Schneiderové wulici a novou pradelnu, vybavenou
nejmodernéjsi technologii, napojila na centrdalni zdasobovani
teplem, které je ekologické i ekonomické.

»Nemocnice Ceské Budé&jovice patfi mezi nade nejvyznamnéjsi
zdkazniky. Jeji aredly jsou na distribucni sit teplarny
napojeny duplicitné parovody na stredotlakou a nizkotlakou
paru. Zatimco stredotlaka se pouzivd k zabezpeceni provozu
pradelny, nizkotlaka k vytapéni budov a ohrevu teplé uzitkové
vody,“ dodavd Martin Zahourek.
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Spoluprace obou instituci saha az do roku 1950, kdy ve mésté
zaCala stavba parovodu Zapad I, na ktery se o rok pozdéji
napojila nejprve Vojenska nemocnice a za dalsi rok i VSeobecna
nemocnice, dnesSni horni areal v ulici Bozeny Némcové. V roce
1969 se na centralni zasobovani teplem pripojila také
nemocni¢ni ubytovna.

Vyhody centrdlniho tepla jsou v Ceskych Budé&jovicich
nezpochybnitelné — nejde pritom jen o bezpecné dodavky za
dlouhodobé stabilni ceny, nebo na to navazané sluzby, ale i
ekologii. Uhelné kotle teplarny jsou odsirené a odprasené, na
rozdil treba od lokdlnich kotelen. Po velkych investicich je
teplarna uz hodné ,zelena” a pomaha zlepSovat Zivotni
prostredi ve mésté. To se jesté zlepSi od topné sezony
2020/21, kdy bude mit méstska teplarna a jeji distribucni sit
noveé k dispozici dalsi zdroj energie, jakym je horkovod z
Jaderné elektrdrny Temelin. To teplarné umozni sniZit spotrebu
hnédého uhli a tedy i produkci emisi C02 o zhruba 80 tisic tun
roc¢né.

Tiskova zprava:

Tepldrna dokoncila pripojku pary do nemocnice. Poslouzi nové
pradelné

Teplarna dokoncila pripojku
pary do nemocnice. Poslouzi
nové pradelneée

CESKE BUDEJOVICE, 23. &ervence 2019

Ceskobudéjovicka teplarna dokonéila novou pripojku stifedotlaké
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pary do Nemocnice Ceské Budé&jovice, kterd poslouzi nové
pradelné. Umozruje roc¢ni odbér az 8500 GJ tepelné energie.
»Stavba je dokoncena a predana. Nyni zalezi na zakaznikovi,
kdy zaéne pdaru odebirat,” uvedl Martin Zahourek, ¢&len
predstavenstva méstské firmy. Podle Zderika Marcina, vedouciho
oddéleni obsluznych c¢innosti nemocnice, provoz v nové pradelné
zacne koncem rijna.

Stavba nové pradelny, kterou budou vyuZzivat i nemocnice Tabor
a Cesky Krumlov, zacala loni v Fijnu. ,Zprovoznéni vyznamné
zkvalitni prani a Zehleni nemocnicéniho pradla a odévl a zvysi
jejich hygienické standardy. Zveétsi se i sklad zalozniho
pradla. Tou soucasnou meésicné projde vice nez 100 tun pradla,
denné tedy 4300 az 7500 kilograml,” rikad Zdenék Marcin.

Pres sto metrd dlouhd pripojka vede z rozvodld stredotlaké pary
ve Schneiderové wulici a novou pradelnu, vybavenou
nejmodernéjsi technologii, napojila na centralni zasobovani
teplem, které je ekologické i ekonomické.

,Nemocnice Ceské Budéjovice patfi mezi nade nejvyznamnéjsi
zdkazniky. Jeji aredly jsou na distribucni sit teplérny
napojeny duplicitné parovody na stredotlakou a nizkotlakou
paru. Zatimco stredotlakd se pouziva k zabezpeceni provozu
pradelny, nizkotlaka k vytapéni budov a ohrevu teplé uzitkové
vody,“ dodadvd Martin Zahourek.

Spoluprace obou instituci saha az do roku 1950, kdy ve mésté
zaCala stavba parovodu Zdapad I, na ktery se o rok pozdéji
napojila nejprve Vojenska nemocnice a za dalsi rok i VSeobecna
nemocnice, dnesni horni areal v ulici BoZeny Némcové. V roce
1969 se na centralni zasobovani teplem pripojila také
nemocnic¢ni ubytovna.

Vyhody centrdlniho tepla jsou v Ceskych Budé&jovicich
nezpochybnitelné — nejde pritom jen o bezpecné dodavky za
dlouhodobé stabilni ceny, nebo na to navazané sluzby, ale i
ekologii. Uhelné kotle teplarny jsou odsirené a odprasené, na



rozdil treba od lokdlnich kotelen. Po velkych investicich je
teplarna uz hodné ,zelena” a pomaha zlepSovat Zivotni
prostredi ve mésté. To se jesté zlepSi od topné sezony
2020/21, kdy bude mit méstska teplarna a jeji distribucni sit
nové k dispozici dalsi zdroj energie, jakym je horkovod z
Jaderné elektrdrny Temelin. To teplédrné umozni sniZit spotrebu
hnédého uhli a tedy i produkci emisi CO, o zhruba 80 tisic tun

rocné.

Jedinym akciondfem spolec¢nosti Teplarna Ceské Budéjovice, a.s.
je se 100 % akcii mésto Ceské Budé&jovice.

Tepléd voda V Ceskych

Budéjovicich tece i ©pri
odstavce teplarny

patek, 12. cervence 2019

Planovana odstdavka vyrobniho zarizeni teplarny zacne v patek
19. cCervence ve 20 hodin a skonc¢i 23. cervence v 9 hodin.

Zatimco v radé mést pravidelnad letni odstavka vyrobnich
teplarenskych zarizeni znamend i docCasné preruSeni dodavek
teplé vody, v Ceskych Budé&jovicich o ni 1idé jiz 1éta
neprichazeji. Umoznuji to diverzifikované energetické zdroje
ceskobudéjovické teplarny, kterda je nasazuje pri udrzbé a
opravach zdroje v Novohradské ulici. Tyto prace letos zacnou
ve vecCernich hodinach pdatku 19. cCervence a skonci v devét
hodin rano 23. cervence.

,Pravidelna letni odstavka vyroby slouzi k revizi a technické
Udrzbé strojd a zarizeni, které jsou jinak v nepretrzitém
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provozu. A protoze jde jen o péar dnd, postup praci se s
predstihem velmi detailné pripravuje a planuje,” rika Martin
Zahourek, ¢&len predstavenstva méstské Tepldrny Ceské
Budéjovice.

Ta centrdalni teplo a teplou vodu doddva do témér 30 tisic
domdcnosti. V konkrétnich domech a mistech ale mize pri
opravach rozvodné sité v ulicich dojit k preruseni dodavek v
radu nékolika hodin. O tom jsou dotceni zakaznici vzdy predem
informovani. Obdobné to plati i pro firemni klientelu s
vyjimkou odbératell technologické stredotlaké pary, kde neni
mozné dodavku po dobu odstavky zajistit.

V této dobé se kontroluje a opravi vSe, na co v topné sezdné
neni c¢as nebo to kvili nepretrzitému provozu neni ani mozné.
Teplarna se tim pripravuje uzZz na sezonu novou, zacCinajici
zpravidla béhem zari podle vyvoje pocasi.

,Pro bezpecnost a spolehlivost dodavek tepla, teplé vody a
pary jsou tyto prdce a preventivni prohlidky zarizeni zcela
zasadni. Energetika je provozné velmi naroc¢na a kazdé
opomenuti nebo zanedbani uUdrzby se zpravidla pozdéji vymsti,“
dodal Martin Zahourek.

Tepléd voda V Ceskych

Budéjovicich tece i ©pri
odstavce teplarny

CESKE BUDEJOVICE, 12. &ervence 2019

Zatimco v radé mést pravidelna letni odstavka vyrobnich
teplarenskych zarizeni znamena i docasné preruSeni dodavek
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teplé vody, v Ceskych Budé&jovicich o ni 1l1idé jiz 1léta
neprichdzeji. Umoznuji to diverzifikované energetické zdroje
Cceskobudéjovické teplarny, ktera je nasazuje pri udrzbé a
opravach zdroje v Novohradské ulici. Tyto prace letos zacnou
ve vecernich hodindch patku 19. cervence a skonc¢i v devét
hodin rano 23. cervence.

,Pravidelna letni odstavka vyroby slouzi k revizi a technické
Udrzbé strojd a zarizeni, které jsou jinak v nepretrzitém
provozu. A protoZze jde jen o par dnd, postup praci se s
predstihem velmi detailné pripravuje a planuje,” rika Martin
Zahourek, ¢&len predstavenstva méstské Tepldrny Ceské
Budéjovice.

Ta centralni teplo a teplou vodu dodava do témér 30 tisic
domacnosti. V konkrétnich domech a mistech ale mize pri
opravach rozvodné sité v ulicich dojit k preruseni dodavek v
radu nékolika hodin. O tom jsou dotleni zakaznici vzdy predem
informovani. Obdobné to plati i pro firemni klientelu s
vyjimkou odbératell technologické stredotlaké pary, kde neni
mozné dodavku po dobu odstavky zajistit.

V této dobé se kontroluje a opravi vSe, na co v topné sezéné
neni c¢as nebo to kvlli nepretrzitému provozu neni ani mozné.
Tepldrna se tim pripravuje uZz na sezonu novou, zacinajici
zpravidla béhem zari podle vyvoje pocasi.

,Pro bezpecnost a spolehlivost dodavek tepla, teplé vody a
pary jsou tyto prace a preventivni prohlidky zarizeni zcela
zasadni. Energetika je provozné velmi naroc¢na a kazdé
opomenuti nebo zanedbani uUdrzby se zpravidla pozdéji vymsti,“
dodal Martin Zahourek.

Jedinym akciondfem spolec¢nosti Teplarna Ceské Budé&jovice, a.s.
je se 100 % akcii mésto Ceské Budé&jovice.



Teplarna ziskala popaté
nejvyssi ratingové hodnoceni
CZECH Stability Award na
stupni AAA (Excelentni)

utery, 11. cervna 2019
PatFi tak mezi nejstabilnéjs$i firmy v Cesku.

Teplédrna Ceské Budé&jovice je v nadstandardni ekonomické
kondici, solventni a ve vSech smérech spolehliva, potvrdil
nezavisly rating pro rok 2019, provedeny spolecnosti Bisnode.
Ta méstské firmeé pridélila nejvySsi rating Czech Stability
Award na stupni AAA (Excelent), na ktery dosahne pouze Uzké
procento ekonomickych subjektd podnikajicich v Cesku. Podle
analytikd jde o pouhé dvé desetiny procenta podnikl, tedy asi
kazdy pétisty.

.Certifikace je nekompromisni, nebot probihd podle
definovanych ekonomickych ukazatell. Obhajoba proto neni o nic
jednodussi nez jeji prvni ziskdni. Klientdm a obchodnim
partnerdm napriklad rika, Ze jednaji s provérenou spolecnosti
nejvyssich kvalit,“ rika Tomdas Kollarczyk, mistopredseda
predstavenstva teplarny. Zdlraziuje pritom, Ze pro méstskou
firmu je v trznim prostredi nezdvisly pohled velmi dilezity.
Tykd se totiz celého spektra c¢innosti — financni i nefinancni
bonity, kapitalové struktury a kapitalové stability stejné
jako celkové divéryhodnosti.

Metodika hodnoceni vychazi z financnich analyz provadénych v
mnoha zemich. Model certifikace je zaloZen na mikro i
makroekonomickych ukazatelich, kdy se analyzuji faktory jako
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finan¢ni zdravi, platebni moralka, vlastnicka struktura, stav
zavazkl a pohledavek firmy, ale i jeji vedeni, jeho profesni
historie a kredibilita. V Cesku jde bez pochyby o

v VvV 7/

Tiskova zprava:

NejvySSi rating potvrdil nadstandardni kondici méstské
tepldrny

Nejvyssi rating potvrdil
nadstandardni kondici méstské
teplarny

CESKE BUDEJOVICE, 6. ¢ervna 2019

Teplarna Ceské Budéjovice je v nadstandardni ekonomické
kondici, solventni a ve vSech smérech spolehliva, potvrdil
nezavisly rating pro rok 2019, provedeny spolecnosti Bisnode.
Ta méstské firmé pridélila nejvys$si rating Czech Stability
Award na stupni AAA (Excelent), na ktery dosahne pouze lzké
procento ekonomickych subjektli podnikajicich v Cesku. Podle
analytiku jde o pouhé dvé desetiny procenta podniki, tedy asi
kazdy pétisty.

.Certifikace je nekompromisni, nebot probihd podle
definovanych ekonomickych ukazatelll. Obhajoba proto neni o nic
jednodussi nez jeji prvni ziskdni. Klientlim a obchodnim
partnerdm napriklad rikad, Ze jednaji s provérenou spolecnosti
nejvyssich kvalit,“ rika Tomds Kollarczyk, mistopredseda
predstavenstva teplarny. Zdlraziuje pritom, Zze pro méstskou
firmu je v trznim prostredi nezdvisly pohled velmi dilezity.
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Tyka se totiz celého spektra cCinnosti — financni i nefinandni
bonity, kapitalové struktury a kapitalové stability stejné
jako celkové dlvéryhodnosti.

Metodika hodnoceni vychazi z financnich analyz provadénych v
mnoha zemich. Model certifikace je zalozen na mikro i
makroekonomickych ukazatelich, kdy se analyzuji faktory jako
financni zdravi, platebni mordlka, vlastnicka struktura, stav
zdvazkl a pohledavek firmy, ale i jeji vedeni, jeho profesni
historie a kredibilita. V Cesku jde bez pochyby o

v o« VvV 7/

Jedinym akciondfem spolec¢nosti Teplérna Ceské Budéjovice, a.s.
je se 100 % akcii mésto Ceské Budé&jovice.

Letosni topna sezona byla v
Ceskych Budéjovicich ukonéena
31. kveéetna

pondéli, 3. cervna 2019
Zacala loni 24. zari a skoncila presné po 251 dnech.

Otopné obdobi konc¢i 31. kvétna, jak stanovuje vyhlaska.
Doddvka tepelné energie se ale mlZe prodlouzit, pokud primérnd
denni teplota venkovniho vzduchu v prislusném misté nebo
lokalité poklesne pod +13°C ve 2 dnech po sobé nasledujicich a
podle vyvoje pocasi nelze ocekavat zvySeni této teploty nad
+13°C pro nasledujici den. (Primérnou denni teplotou
venkovniho vzduchu je ¢tvrtina souctu venkovnich teplot
mérenych ve stinu s vyloucenim vlivu salani okolnich ploch v
7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., pricemz teplota mérena ve 21.00
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hod. se pol¢itd dvakrat. Udaje o trendu vyvoje venkovni teploty
prebird Teplédrna Ceské Budéjovice, a.s. od Ceského
hydrometeorologického Udstavu.)

Vytapéni mimo otopné obdobi se uskutecnuje, vyZaduje-1i to
pribéh venkovnich teplot, pripousti-1i to technické a
zasobovaci podminky a v neposledni radé v pripadé souhlasu
nejméné dvou tretin konecnych spotrebiteld.

S ukoncCenim topné sezony se teplarna vzdy zacina pripravovat
na pravidelnou uUdrzbu zdrojové casti a na pléanované opravy
teplarenské sité vcéetné oprav generdlnich tak, aby od zacatku
zari byla opét pripravena na dalsi topnou sezonu.

Spolecnost aktualné zasobuje tepelnou energii 28 840
domacnosti a 218 firem a instituci. Tyto vyrobni podniky,
nemocnice, Skoly a dalsi komercni objekty spotrebuji z pohledu
prodeje zhruba 60 procent produkce.

Tepladrna provozuje distribuc¢ni sit v délce 162 kilometrl, z
nichz je 91 kilometrd parovodd, 27 kilometrd horkovodl a 44
kilometrld teplovodd.

Titul Bezpecny podnik vlastni
pouze Sest jihoceskych firem,
teplarna patri mezi né

patek, 31. kvétna 2019

Predavani osvédceni se uskutecnilo 28. 5. 2019 v Obecnim domeé
v Opavé.

Za teplarnu se predavani ocenéni zucastnil mistopredseda
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predstavenstva Tomas Kollarczyk. Ten zaroven potvrdil, ze bez
aktivniho pristupu zaméstnancl by obhajoba urc¢ité nebyla
myslitelnd a vysledek takového Usili pak rozhodné prispiva k
bezpecnému pracovnimu prostredi ve firmeé.

Tepldrna Ceské Budé&jovice svidj prvni titul Bezpeény podnik
ziskala v roce 2006, ale dale ho neobhajovala. Vratila se k
nému az s novymi pravidly rizeni, jejichZz cilem je trvalé
zlepSovani, zahrnujici i vyrobu, vzdélavani zaméstnancd nebo
vztahy se zédkazniky. V Ceské republice je pouhych 79 drziteld
Bezpecného podniku, napric¢ vSemi obory, z toho Sest v jiznich
Cechéch.

OsvédCeni na slavnostnim predavani prebral Tomas Kollarczyk z
rukou Jaroslava Stadnika, reditele odboru odvolacich a
spravnich c¢innosti v oblastech zaméstnanosti na Ministerstvu
prace a socialnich véci a Rudolfa Hahna, generdlniho
inspektora Stdtniho Gradu inspekce prace.

Vice v tiskové zpraveé:

Ceskobudéjovickd tepldrna obhdjila titul Bezpelny podnik

Ceskobudéjovickd tepldarna
obhajila titul Bezpecny
podnik

CESKE BUDEJOVICE, 30. kvétna 2019

Po tifech letech a potfeti v Fadé obhajila Teplarna Ceské
Budéjovice cenény titul Bezpecny podnik, udélovany Statnim
Gradem inspekce prace na c¢tyrleté obdobi. Osvédceni potvrzuje,
ze se firma bezpecnosti prace a ochrané zdravi pri praci
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systematicky vénuje a tyto procesy zvldada na vysoké lrovni.

Drziteld ocenéni je v Ceské republice pouhych 79 napfié vsemi
obory, z toho Sest v jiZnich Cechéch.

,Proces certifikace programu Bezpecny podnik je velmi narocny
a inspektori nekompromisni, protoZze jde o bezpecnost prace,
pozarni ochranu a zivotni prostredi. Je to ale i inspirativni,
protoze program pomaha vyznamneé redukovat provozni slepotu a
pripadnou pohodlnost. Tedy lidské vlastnosti, které jsou v
nasem provozu vyznamného energetického podniku velmi
nebezpecné,” rika TomasS Kollarczyk, mistopredseda
predstavenstva teplarny. Podle ného proto vysledek takového
Usili rozhodné stoji za to, nebot jde o zdravi zaméstnancl.
,Bez jejich aktivniho pristupu by obhajoba urcité nebyla
myslitelna,” dodava.

Program Bezpecny podnik existuje od roku 1996 a vyhlasSuje ho
Ministerstvo préace a socidlnich véci CR. V Jihoceském kraji
jej drzi jen nékolik firem, napriklad Jaderna elektrdarna
Temelin, Hochtief CZ, CZ Strojirna, CZ Retézy nebo Robert
Bosch.

Méstska tepldrna prvni titul Bezpecny podnik ziskala v roce
2006, ale dal ho neobhajovala. Vratila se k nému az s novymi
pravidly rizeni, jejichz cilem je trvalé zlepSovani,
zahrnujici i vyrobu, vzdélavani zaméstnancl nebo vztahy se
zakazniky.

Jedinym akciondfem spolec¢nosti Teplarna Ceské Budé&jovice, a.s.
je se 100 % akcii mésto Ceské Budéjovice.



Prace na horkovodu na
Dobrovodské skoncily 15.
dubna

streda, 22. kvétna 2019

Zitra, 23. kvétna, zacind Sprdava a udrzba silnic Jihoceského
kraje asfaltovat.

Otevreni Dobrovodské ulice v cCeskobudéjovické ctvrti Suché
Vrbné, uzavrené od 11. brezna kvili stavbé horkovodu, se chyli
ke konci. Zdavislé uz je pouze na dokonceni asfaltového
povrchu. Vlastni vyména nevyhovujiciho parniho potrubi za
horkovodni zde skoncila pred mésicem.

»V Useku od sveételné krizovatky U Lavky po Vodni ulici jsme
polozili na 270 metrl nového potrubi. Nase prace zde skoncily
15. dubna,“ Fikd Martin Zahourek, ¢&len predstavenstva méstské
teplarny.

Po stavebnich a technickych pracich na technologiich teplarny
se v tomto Useku jesté meénily vsSechny vodovodni pripojky,
protoze pri odkryti povrchu se zjistilo, Ze jsou v havarijnim
stavu. Nyni zacinad pokladka nového povrchu, ktery v ramci
svého planu obnovy dopravnich cest organizuje Sprava a udrzba
silnic Jihoceského kraje. Tyto prace maji zacit zitra 23.
kvétna a celkova uzavirka Dobrovodské ulice pak ma skoncit v
predpokladaném terminu do 31. kvétna.

Prace na stavbé klicového horkovodu jsou v této cCasti mésta
rozdéleny do nékolika etap a potrvaji do konce roku. Pripadna
dopravni omezeni v misté vystavby ale uz nebudou mit na
pridjezd vyznamnéjsi vliv.

Novy horkovod v Suchém Vrbném bude po dokonceni mérit 3528
metrd a délku horkovodni sité ve mésté prodlouzi na vice nez
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26 kilometrl. Jde o nejefektivnéjs$i zplsob distribuce
dalkového tepla. Nové technologie snizuji provozni ztraty a
tedy i mnozstvi spaleného uhli a vypouSténych emisi.

Tiskova zprava:

Horkovod na Dobrovodské je polozen, zacina se asfaltovat
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