Rozkolisané venkovni teploty
uvedly zasobovani teplem =z
ceskobudéjovické teplarny do
pohotovostniho rezimu

Venkovni teploty o uplynulém vikendu byly rekordné vysoké,
proto se dodavky tepelné energie realizuji v automatickém
rezimu. Na patédch objektl jsou instalovany vlastni regulace a
zakaznici tak odebiraji teplo podle svych potreb. Topnd sezéna
kon¢i podle vyhlasky 31.5., v soucasné dobé se o jejim
pred¢asném ukonleni v Tepldrné Ceské Bud&jovice nejedna.

Pohotovostni rezim umoznhuje pruzné reagovat na poptavku
odbératell, kterd vznikd pri citelném ochlazeni, jak bylo
patrné napriklad béhem noci na vclerejsek.

Na webu spoleénosti v sekci ,Casté otazky“ je vytapéni v
prechodném obdobi vysvétleno takto:

,Vytdpéni byti a nebytovych prostor v bytovych a nebytovych
budovach se omezi nebo prerusi v otopném obdobi tehdy,
jestliZze primérnad denni teplota venkovniho vzduchu v
prislusném misté nebo lokalité vystoupi nad +13 °C ve 2 dnech
po sobé nasledujicich a podle vyvoje pocasi nelze ocekavat
pokles této teploty pro nasledujici den. Omezeni vytapéni se
provadi tak, aby byly dodrZzeny pozadavky jejich teplotniho
utlumu zajistujiciho tepelnou stabilitu mistnosti. Pri
nadsledném poklesu primérné denni teploty venkovniho vzduchu
pod +13 °C se vytapéni obnovi.“

https://www.teplarna-cb.cz/caste-otazky/

Aktualni topnou sezénu 2023/2024 1ze hodnotit jako rekordné
teplou. Rok 2023 byl spolecné s rokem 2018 oznacen za
nejteplejsSi rok od zacatku méreni v roce 1775 v prazském
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Klementinu. S topenim se zacalo az v poloviné rijna, o mésic
pozdéji nez obvykle.

Teplarna zasobuje 30 250 domacnosti a 420 firem, instituci,
Skol, zdravotnickych zarizeni a obchodl. Firemni a dalsi
komerc¢ni objekty spotrebuji z pohledu prodeje zhruba 60 %
produkce teplarny.

Ta provozuje distribu¢ni sit v délce 167 kilometrl, z nichz je
81 kilometrl parovodl, 41 kilometrl horkovodl a 45 kilometri
teplovodl. Sit je zasobovéna z hlavniho zdroje v Novohradské
ulici, ze zadlozniho zdroje v Novém Vraté a od rijna 2023 také
horkovodnim privadécem z JE Temelin.



