Bezemisni teplo uz proudi
z Temelina do Ceskych Budéjovic

Nejvétsi cesky teplarensky projekt za posledni desetileti byl dokoncen.

Horkovod spojujici Jadernou elektrarnu Temelin s Ceskymi Budéjovicemi byl dnes
slavnostné spustén ve veliné méstské teplarny. Napojen je na jeji distribucni sit.
Teplarna timto bezemisnim teplem pokryje zhruba tretinu potreby krajského
mésta.

Slavnostniho zahéjeni se zacastnili Daniel Bene$, generélni reditel CEZ, Martin
Kuba, hejtman Jiho¢eského kraje, Dagmar Skodova Parmovd, primétorka Ceskych
Budéjovic a predstavenstvo teplarny.

Horkovod méti 26 kilometrd, je tfetim nejdel$im v Ceské republice, teplarna diky
nému ro¢né ziska az 750 terajoulu tepla na miniméalné pristich 20 let. Bezemisni
teplo bude ohrivat predevsim sidlisté Vltava a M4j.

Jde o prvni dokonCeny krok v ramci Strategie pro zelené mésto, ktera
systematicky resi postupnou dekarbonizaci teplarny. Spalovani hnédého uhli bude
postupné, az do roku 2030, nahrazovdno obnovitelnymi, bezemisnimi ¢i
nizkoemisnimi mistné dostupnymi palivy.

Vice \ tiskové zprave:
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/bezemisni-teplo-uz-proudi-z-temeli
na-do-ceskych-budejovic-183168

Historicka topna sezona
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ceskobudejovické teplarny. Zacala
nejpozdeji a cast uhli nahrazuje
bezemisni teplo z Temelina

Prelomovou éru zazivd Tepldrna Ceské Budéjovice, kterd novou topnou sezonu
zahdjila ve ¢tvrtek, tedy nejpozdéji za posledni Ctvrtstoleti. Radikalné se proméni
palivovy mix, kdy cast spalovaného uhli nahradi teplo z dalkového horkovodu z
Jaderné elektrarny Temelin. Zhruba o tretinu tim klesnou emise vcCetné
sklenikovych plynl vypousténych do ovzdus$i. Teplota teplonosného média je az
140 °C a v distribucni siti teplany pokryje priblizné 30 procent spotreby tepla ve
meésté po dobu dalsich minimalné dvaceti let.

LJde o prvni velkou investici do postupné dekarbonizace, pro kterou se zdstupci
statutdrniho mésta rozhodli uz v roce 2017. Napojeni horkovodu z Temelina na
distribuéni sit tepldrny je dulezitym milnikem v realizaci Strategie pro zelené
mésto, popisujici proménu méstské spolecnosti do roku 2030. Zaroven pokracuje
vystavba kotle na drevni stépku v aredlu Novohradskd a systematicky
postupujeme také v priprave projektu ZEVO Vrato,” rika Vaclav Kral, predseda
predstavenstva Ceskobudéjovické teplarny, vlastnéné statutarnim meéstem.

V prubéhu pristiho roku bude zprovoznén retrofit kotle K12, v némz se bude misto
uhli spalovat drevni Stépka. Tim opét klesne spotreba uhli priblizné o dalsi tretinu.

,S najetim nového kotle na biomasu pocitame jiz v prubéhu letos$ni topné sezony.
Ptjde samozrejmé pouze o zkusebni provoz, v némz je potreba vsechny nové
technologie diikladné odzkouSet v béznych podminkdch a riznych provoznich
stavech,” vysvétlil Martin Zahourek z pfedstavenstva teplarny.

Jihoceska metropole tak prepisuje historii, protoze na spalovani uhli byla zavisla
od roku 1908, kdy byla zalozena méstska uhelna parni elektrarna, nasledné v 60.
letech preménéna v teplarnu spalujici hnédé uhli.

,Vérim, ze i v této provozné ndroc¢né dobé premény zdrojii, jejich postupného
uvddeni do provozu a vzdjemného provozniho ladéni plnée obstojime a dosdhneme
co nejvyssi energetické efektivity,” dodal Martin Zahourek.
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Tento pristup obyvatelum husté osidlené aglomerace a zakaznikim teplarny
prinese dalsi zlepSeni Zivotniho prostredi a bezpecné zajisténi dostatecného
mnozstvi energii pro krajské mésto za dobré ceny. Ty jsou uz dnes mezi krajskymi

eV V/

,Dlouhodoby kontrakt se spolec¢nosti CEZ na doddvku tepelné energie z Temelina
zajistuje cenovou jistotu tohoto energetického zdroje. To je pri kombinaci
palivového mixu tepldrny velmi vyznamnym parametrem pro budouci
dlouhodobou stabilitu cen tepla ve meésté,” uvedl Tomas Kollarczyk,
mistopredseda predstavenstva teplarny.

Cena za dodavky tepelné energie nejen pro vytapéni a ohrev teplé uzitkové vody,
ale i technologické pary pro prumysl a sluzby, je v Ceskych Budéjovicich uz léta
stabilni a jeji ipravy pro jednotlivé roky velmi casto nedosahly ani trovné inflace.
Nyni se tento trend jesté posili, nebot se dari postupné sniZovat objem emisnich
povolenek nakupovanych za ceny, které se v poslednich letech vymkly
udrzitelnému vyvoji.

V novodobé historii teplarny dosud topna sezona zacala nejdéle 2. rijna 2006 a
2011. Letos tedy jesté o tri dny pozdéji. Duvodem je teplé pocasi, nebot podle
vyhlasky teplarny pristoupi k celodennimu vytapéni, klesnou-li primérné teploty
trvale pod 13 °C. Nahrati témér 170 km dlouhé distribuéni sité potrubi pritom
chvili trvad. Na teplarnu je pres ni napojeno na 30 tisic domacnosti, vice nez 215
firem a 173 instituci vCetné $kol, obchodu a zdravotnickych zarizeni. PocCet
odbérnych mist prubézné roste.

Retrofit kotle K12 pokracuje. V

\"AV A4

pristim roce zahaji zkuSebni
provoz

V prubéhu pristiho roku bude zprovoznén retrofit kotle K12, v némz se bude misto
uhli spalovat drevni Stépka. Tim klesne spotreba uhli v ceskobudéjovické méstské
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teplarné priblizné o jednu tretinu. Dalsi tretina uhli bude jiz brzy nahrazena
zprovoznénim horkovodniho napajecCe z temelinské jaderné elektrarny.

,S najetim nového kotle na biomasu pocitame jiz v prubéhu letosni topné sezony.
Piijde samozrejmé pouze o zkusebni provoz, v némz je potreba vsechny nové
technologie dukladné odzkouset v béznych podminkdch a riznych provoznich
stavech,” vysvétlil Martin Zahourek z predstavenstva teplarny.

V prilozené fotogalerii je vidét, Ze byla dokon¢ena montaz vnitfniho palivového
hospodarstvi véetné nového zasobniku stépky, stejné jako byla dokoncena montaz
membranovych stén tvoricich prostor spalovaci komory kotle. Pochozi ploSiny na
jednotlivych podlazich kotle jsou také prevazné hotové. K tomu probéhlo osazeni
nizkotlakych ohrivaku. Prace na potrubi na tlakové Césti kotle (vodni potrubi +
parni potrubi) stejné jako na katalyzatorech jsou v plném proudu.

Venku je vidét témér dokoncené silo popilku vCetné pochozich lavek a
prislusenstvi. Vedle se dostavuje i odlu¢ovac tuhych znecistujicich latek, je patrné,
Ze probihd montdaz izolaci a oplechovani a montaz prislusenstvi.

V dalsi casti aredlu se stavi sklad Stépky, u kterého byly témér dokonceny
betonarské prace. Finalizuje se stavebni cast objektu a c¢ast prijmoveé stanice
Stépky. Tim mohla byt zahajena i montaz technologie uvnitr.

Stavbu samozrejmé priznivée ovliviuje letoSni pocasi.

Na namesti Pr. Otakara II. je
vystava o historii teplarny

Vystavu, ktera nese nazev “Stromy na namesti” bude mozné shlédnout do konce
zari. Na Sesti velkoplosnych panelech méstska firma mimo jiné ukazuje své
ekologické aktivity, mezi které patri napriklad odsireni uhelnych kotlu od roku
2015 nebo rekultivace padesati hektart odkalisté v minulych péti letech.
Predstavuje také budouci rozvojové projekty jako treba technologii na energetické
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zpracovani drevni Stépky nebo napojeni horkovodniho napajecCe z elektrarny
Temelin do rozvodné soustavy teplarny. Ten aktualné prochdzi zkouskami pred
zprovoznénim. Jeden z panelu je vénovan také pripravovanému zarizeni na
energetické vyuzivani odpada ZEVO Vréto.

Néazev vystavy pripomind, Ze teplarna v lonském roce dodala na ¢eskobudéjovické
nameésti Sestnact mladych svitell latnatych ve velkoobjemovych kontejnerech. Ty
v mistnich podminkdch tspésné prezimovaly a adaptace na prostredi umozni i
jejich dalsi rust. Stromy, které maji domovinu v Asii, jsou podle odborniku idealni
rostlinou do v letnich mésicich rozpaleného centra Budéjovic.

Zelena energie na dohled

Retrofit kotle K12, ktery bude po dokonceni misto hnédého uhli spalovat drevni
Stépku, pokracuje podle harmonogramu tak, aby na prelomu roku zahajil zkusebni
provoz. Definitivné bude dokonc¢en v roce 2024. Urcen je zejména k optimalizaci
vykonu celé teplarenskeé soustavy v letnim a prechodném obdobi. Zaroven vytvori
i vhodnou kapacitu po spusténi dodavky tepla z elektrarny Temelin v symbioze s
teplem, které bude na konci tohoto desetileti vyrabét ZEVO Vrato.

Co uplynulé tri mésice na stavbé prinesly? ,V prostoru kotle K12 je jiz zhotovena
prevdznd cdst zdsobniku stépky vcetné dopravy paliva ze zdsobniku do budouciho
kotle. Dokoncena je i montdz cdsti prevddeciho potrubi, pochozich ldvek na
jednotlivych podlazich kotle a montdz zaluziového odlucovace. Také byla
dokoncena montdz membrdnovych stén vcetné jejich transportu do prostoru kotle
K12,” shrnuje technik investic Roman Vesely.

Prubéh nejnakladnéjsi letosni investice za zhruba 1,5 miliardy korun pravidelné
priblizujeme.
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Pripojka pro kongregaci a skolni
budovu

Stavba teplovodni pripojky na Sest tydna od 17. ¢ervence do 25. srpna Castecné
omezila provoz v ulicich Zizkova (v iseku od Senovéazného nédméti po Cechovu) a
U Tri lva. Nové bude vytapét domy ¢. p. 1657 a 251/6. Prvni vyuziva Vys$si
odborna Skola, Stredni prumyslovéa $kola automobilni a technicka se sidlem ve
Skuherského ulici, majici zde télocvicnu a skolni jidelnu s kuchyni. Druhy komplex

Vev/

,Dosavadni plynové vytdpéni dozilo a po konzultacich s odborniky jsme se
rozhodli pozddat o pripojeni na tepldrensky systém centrdlniho zdsobovdni.
Dtivodem byla jistota doddvek, nadéje ekologicnosti a snad i mensi technologickd
ndrocnost Ci jednodu$si obsluznost,” vysvétluje P. Maxmilidn Petr Koutsky,
predstaveny kongregace.

Té budova 251/6 slouzi jako reholni dim, v némz méa hlavni administrativni a
spravni sidlo. V Casti jsou i byty. V jejim majetku je i dim 250/4, o jehoz novém
vyuziti kongregace jedna. Vedle zrizeni pripojky dlouhé 81,5 metra je soucasti
praci také roz$ireni a oprava vyménikové stanice Zizkova 8-10 véetné méreni a
regulace.

Rozvody jsou predizolované a ukladaji se primo do zemé. ,Trasa pripojky musela
respektovat hustotu ulozeni podzemnich siti a poZzadovanou minimdlni vzdalenost
mezi nimi. Vede ZiZzkovou ulici v parkovisti, zeleném pdsu podél komunikace i v
ni,“ vysvétluje Zdenka Jindrova, technicka oddéleni investic ¢eskobudéjovické
teplarny. Pozemek je ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Ceské Budéjovice a po

skonceni praci bude uveden do pvodniho stavu.
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Vysvetleni ke vcCerejsi mimoradne
situaci v arealu Novohradska

Véera po 15. hodiné doslo v aredlu Teplarny Ceské Budéjovice v Novohradské
ulici a v okoli ke kratké zvySené koncentraci popilku v ovzdusi. Pri uvadeéni
uhelného kotle do provozu po jeho opravé se objevila necekané dalsi zavada na
spalovacim vzduchu, ten vynesl popilek z hnédého uhli do ovzdusi a vlivem
extrémniho pocasi doslo ke zrychlenému spadu v blizkém okoli. Prace byla
okamzité prerusena a porucha na spalovacim vzduchu, kterd byla pricinou
problematického uvadéni do provozu, byla ve veCernich hodinach odstranéna.
Provoz kotle byl nésledné standardné zahdjen. Na podnéty jednotlivcl z rad
vefejnosti probéhla neprodlené kontrola Ceské inspekce Zivotniho prostiedi.

Za tuto mimoradnou situaci se verejnosti velice omlouvame a dékujeme za
pochopeni. Ujistujeme, Ze tym teplarny sloZeny z obyvatel Ceskych Budéjovic a
blizkého okoli tyto udalosti netési.

Tomuto stavu jiz drive predchazela nedavna mimoradna porucha téhoz uhelného
kotle, ktera méla za nasledek hluk o vikendu ze soboty na nedéli na pocatku
tohoto mésice. Zavada totiz musela byt neprodlené opravena tak, aby nedoslo k
preruseni dodavek tepelné energie pro krajské mésto. Prechodné byly vyuzity
zalozni zdroje, proto, mimo prilehlych oblasti arealu Novohradska, verejnost
poruchu vubec nezaznamenala.

Jde o mimoradné technické zavady, kterym nelze zcela predejit ani peclivou a
priabéznou udrzbou zminénych zarizeni. Po delsi dobé bezproblémového provozu
se ale staly a nyni jsou podrobeny analyze.

Bohuzel tento srpen se zapiSe mezi narocné a pro tym zameéstnancu teplarny
velmi stresujici mésice, navic pri probihajici vystavbé retrofitu kotle K12.

V souladu se Strategii pro zelené mésto jednomysiné schvalenou radou i
zastupitelstvem Statutdrniho mésta Ceské Budéjovice probiha transformace
teplarny v oblasti vyrobnich zdroju tak, aby bylo mozné do roku 2030 opustit
spalovani uhli a vyuzivaly se pouze lokalni bezemisni a obnovitelné zdroje. Tématu
se prubézné vénuji prispévky na webu Teplarny Ceské Budéjovice a na webu
ZEVO Vrato.
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V této souvislosti bude s topnou sezénou pripojen na rozvodnou sit z Teplarny
Ceské Budéjovice horkovodni napéje¢, ktery nahradi az 1/3 dosud spalovaného
uhli.

Dalsi proménou je odstaveni kotle K12 na pocatku tohoto roku a vystavba
retrofitu na drevni Stépku vcetné logistiky a skladovani. Na rozdil od vystavby
horkovodniho napéjece z JETE, kterd zasdhla pouze okrajovou ¢ast Ceskych
Budéjovic, je tato investice realizovana v arealu Novohradska. Vystavba
v pracovnich dnech mimo no¢ni hodiny mize misty zpusobovat hluk, ktery zminuji
obyvatelé prilehlych Casti aredalu Novohradska. Tato hruba vystavba potrva
nejpozdéji do konce tohoto roku. Vysledkem vSak bude zase o néco mensi
manipulace s uhlim nez doposud a kryty sklad pro drevni Stépku, ktery se buduje
prave v zadni ¢asti arealu Novohradska.

Jakmile se podari realizovat posledni c¢ast transformace teplarny, kterou je
vystavba ZEVO ve Vraté, bude mozné ustoupit od spalovani hnédého uhli.

Za docCasné zvysSenou hlucnost se omlouvame, ale pri vystavbé ji bohuzel nelze
zcela eliminovat.

Dékujeme za pochopeni.

Letni Teplarensky zpravodaj je tu.
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Uz vice nez 10 let prinasi aktuality
nejen z energetiky

Prave vysel srpnovy Teplarensky zpravodaj Cislo 44!

Je v ném mnoho informaci z oblasti energetiky a hlavni dobrou zpravou je
priprava na horkovod z Temelina, ktery od topné sezony 2023/2024 zacne dodavat
¢isté bezemisni teplo do rozvodu teplarny a pokryje potreby jejich odbératell
zhruba z 1/3.

Je mysleno tentokrat i na kulturu, ktera je v 1été v Budéjovicich doslova na
kazdém rohu.
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Najdete zde také ohlédnuti za uspésnou premiérovou akci pro verejnost Den
bazénu s teplarnou, vizitku ocenéni Ucen a tovarys roku 2023, realizované
investice v ulicich Ceskych Budé&jovic a vize, které posouvaji nadéje na lepsi
zivotni prostredi ve mésté i kraji pro vSechny o par stupinku vys....

Vérime, ze zde Ctenari ziskaji zaroven praktické informace a také inspiraci.
Celé cislo je k dispozici zde na webu:
http://teplarensky-zpravodaj-cislo-44

Teplarensky zpravodaj cislo 44

Rezim celé obrazovky

Teplarna jede bez letni odstavky.
Zakaznikum to prinasi vyhody

Letni odstavka vyrobnich zarizeni, bez niz si neslo provoz Ceskobudéjovické
teplarny radu let predstavit, je minulosti. Modernizaci a inovaci vyrobnich
technologii se provoz vnitrné rozdélil a to umoznuje provadeét udrzbu a dalsi
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potrebné prace po cely rok prubézné po ¢astech.

,Tedy i na zarizenich, kterd jsou jinak v nepretrzitém provozu. To samozrejme
prindsi nesporné vyhody, predevsim v nepretrzité doddvce tepla a technologické
pdry pro nase zdkazniky, bez nutnosti zapojeni zdlozni vytopny Vrdto,” rika Martin
Zahourek, ¢len predstavenstva méstské teplarny.

Letos byla rozsahem a ¢asem nejnaroc¢néjsi odstdvka posledni uhelné casti
technologie. S postupnym dokoncovanim retrofitu biomasového kotle K12, v némz
se bude spalovat drevni Stépka, bylo nutné pripravit nova mista pro pripojeni na
stavajici technologie a interni technologickou infrastrukturu.

,Tim jsme zajistili, Ze pro dokonceni vystavby retrofitu uz nebude potreba dalsi
odstdvka. Vsechny zbylé prdce a c¢innosti se zvlddnou za provozu,” dodal Martin
Zahourek. Rozsah ostatni udrzby a dal$ich s vyrobou spojenych ¢innosti se
nemeénil.

Puvodné celofiremni letni odstavka trvala Ctrnact dnu, v poslednich letech se vSak
zkratila aZ na tfi dny. Na rozdil od jinych mést, v Ceskych Budéjovicich ale ani v
této dobé lidé o teplou vodu neprisli, nebot ji teplarna dodavala ze zalozniho
zdroje Vrato.



