Nase letosni kvetnova soutez
uz ma svého viteze
utery, 2. cCervna 2015

»Svym*“ 11. duvodem nds nejvice zaujala pani Pavla Havelcova,
ktera upozornila na logickou souvislost mezi pohodlnym
vytapénim a udsporou volného casu.

Cas jako nedostatkovy fenomén soulasnosti je cenén vic, nez
kdy driv a s nasim teplem ho 1idé skutecné ziskavaji vice.

Celé znéni vitézného dlvodu:

TEPLO PRO RODINNY CAS - Setrime nejen vase penize, ale i €im
dale cennéjsi cas. Zajistujeme za nasSe zdkazniky veskerou
obsluhu s topenim a tim nasim zdkaznikdm Setrime ¢as s tim
spojeny. Dopravame tak vyuzit cenné usSetrené minuty pro
straveni prijemnych chvil s rodinou, prateli ¢i samotnou
relaxaci.

Dékujeme vsSem soutézicim za UGcCast v soutézi a za zaslané
navrhy, kterych si vazime. VymysSleni 11. ddvodu jisté nebylo
jednoduché.

Autorce vitézného navrhu srdecné gratulujeme!

Konec topné sezény 2014/2015

utery, 2. Cervna 2015

V nedéli 31. 5.2015 skoncilo otopné obdobi, které je stanoveno
vyhlaskou ¢. 194/2007 Sb.
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Otopné obdobi dle této vyhlasky zacind 1. zari a konci 31.
kvétna nasledujiciho roku.

V nedéli skoncené otopné obdobi bylo zahajeno loni 3. zari,
trvalo 271 dni a po praktické strance konec topné sezdny
znamenda preruseni dodavek tepla na paty domd.

Tepla voda je dodavana celorocné tak, aby méla na vytoku u
spotrebitele teplotu 45 °C az 60 °C.

Celoroc¢né je dodavana do podnikl také tepelnd energie na
primarni siti, kdy si odbératel, v jehoz vlastnictvi je
vyménikova stanice, sam ridi odbér tepelné energie zcela podle
své potreby.

Po skonceni otopného obdobi zaroven nastava vhodny cas k
Udrzbé& vyrobnich zatizeni, proto se jiZ nyni Teplédrna Ceské
Budéjovice, a.s. pripravuje na pravidelnou roc¢ni odstdavku,
kterd je planovana od stredy 24. Cervna od 18.00 hodin do
pondéli 29. cervna 2015 do 10.00 hodin.

Doddvka teplé vody bude po celou dobu odstavky zajisSténa ze
Spickového zdroje vytopny Vrato.

Upozornéni na termin odstavky naleznou naSi odbératelé v
tisténych denicich Ceskobudé&jovicky denik a Pravo a v
internetovém deniku Budéjcka Drbna, stejné jako na webovych
strankdch www.teplarna-cb.cz a Facebooku spolecCnosti
www . facebook.com/teplarna

Predstavenstvo svola valnou
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hromadu teplarny na 15.
cervence

ctvrtek, 28. kvétna 2015
CESKE BUDEJOVICE, 28. kvétna 2015

Pfedstavenstvo akciové spolecnosti Tepldrna Ceské Budéjovice
svola valnou hromadu na stredu 15. Cervence. Reaguje tak na
situaci, kdy na vcerejsi valné hromadé 27. kvétna bylo v
souladu s programem jednani odvoldno osm ¢lend dozorcéi rady,
jimz v Cervnu konc¢i C¢tyrlety mandat, ale novych sedm ¢lenl uz
zastupcem majoritniho vlastnika, jimz je s 99,55 procenty
akcii statutdrni mésto Ceské Budé&jovice, zvoleno nebylo.

Tiskova zprava v celém znéni je k dispozici v sekci Média:

Predstavenstvo svola valnou hromadu teplarny na 15. cCervence

Stavba Horkovodu Prazské
predmésti pokracuje podle
planu jiz III. etapou

dtery, 26. kvétna 2015

Stavba Horkovodu Prazské predmésti III. etapa je v plném
proudu, zacala 4. 5. 2015 a jejim dodavatelem se na zakladé
vypsané verejné zakdzky stalo sdruzeni firem ,Spolecnost
Hochtief-Elte”.

Stavba je rozdélena na 3 Useky. Pokladka horkovodu prvniho
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Useku vcetné rekonstrukce technologie vyménikové stanice
Staroméstska z parniho na horkovodni systém, bude dokoncCena do
30. cCervna 2015, povrchy dotclené stavbou budou poté postupné
uvedeny do plivodniho stavu.

Cilem celého projektu je od zacatku snaha o modernizaci
provozu, ktery prechodem z parniho na horkovodni vyrazné snizi
ztraty a zvySi efektivitu dodavek tepla a teplé vody. Termin
jednotlivych praci a pripadnd omezeni jsou prubézné
projednavany s dotcenymi subjekty, v této prvni cCasti Slo
konkrétné o zajisténi vstupu do kostela Sv. Prokopa a Jana
Krtitele, do kterého byl vybudovan docCasny prechod.

V souvislosti se stavbou je nutnd pri prochdzeni jednotlivymi
Useky zvysSena pozornost.

Zrizené prechody pro chodce a radné ohraniceni vykopl je
dilezité respektovat, snahou zadavatele je samozrejmé
minimalizace omezeni pro chodce i silnicni dopravu. Aktudlné
je uzavrena c¢ast cyklostezky v rozsahu cca 60 metrd podél
hrbitova u kostela Sv. Prokopa a Jana Krtitele, omezeni vcetné
obchdzné trasy je radné vyznaceno.

0 pripadném preruseni dodavek tepla a teplé vody v dotceném
Useku budou odbératelé predem informovani klasicky formou
letdkd na domech stejné jako na webovych strankéach
www.teplarna-cb.cz a Facebooku spolecnosti
www . facebook.com/teplarna

Dodavky budou obnoveny vzdy v nejkratSim mozném cCase tak, aby
se dotkly co nejmensiho mnozstvi klientd.

A jaka bude planovand trasa 1. uUseku?

Pokracovanim liniové stavby ,Horkovod Prazské predmésti II.
etapa“ realizované v roce 2014/2015, III. etapa zacina
napojenim na horkovodni rozvod u krizovatky ulic Nerudova a
Neplachova. Poté je trasa vedena cyklostezkou. Po cca 170 m
bude z nového horkovodniho radu vysazena odbocka pro



zdsobovani objektd VS Holiday C.C. a VS Druzba. Pripojka bude
realizovana v pozdéjsim terminu, predpokladany termin
dokoncCeni rijen 2015. Po dalSich cca 38 m je v tomto Useku
vysazena paralelni odbocCka smérem do parku. Za odbocCkou bude
trasa horkovodu redukovédna a pokracuje dale v asfaltové plosSe
cyklostezky. Poté se horkovodni rad lomi a pokracduje do
objektu VS 145 Staroméstska, kde je trasa horkovodu této casti
Useku zakoncena.

Mimoradna tiskova konference
S noviharili
streda, 20. kvétna 2015

Téma vyvolaly spekulace v médiich, na které se vedeni teplarny
rozhodlo obratem reagovat.

Predstavitelé teplarny se v pondéli setkali na mimoradné
tiskové konferenci s novinari, aby odmitli nepresné a mylné
informace, které se v patek a o vikendu objevily v nékterych
médiich.[OJNa snimku mistopredseda predstavenstva Martin
Zahourek ukazuje, kde lezi odkalisté& popilku a kudy je
planovana trasa dalnice D3 a navazujiciho obchvatu obce
Srubec.

Vice informaci z tiskové konference v sekci Média:

Odkalisté stavbu obchvatu nebrzdi a brzdit nebude
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Vyhlasujeme soutéz o 2
vstupenky na predstaveni Pes
Baskervillsky

pondéli, 27. dubna 2015

Najdéte 11. duvod k nasim 10, proé¢ odebirat teplo z teplarny a
vyhrajte!

10 diivodu hledejte na nasem webu v samostatné sekci.

Napadd Vés uz 11. dlvod k nasim 10? Moznéd hledéme pravé ten
Vas!

VSechny odpovédi peclivé posoudime a nejlepsSi bude vybran po
skonCeni soutéze. Vyhlaseni probéhne prostrednictvim nasSich
webovych stranek a Facebooku 25. 5. 2015.

Témér vyprodané predstaveni otd¢ivého hledidté v Ceském
Krumlové je novinkou letosSniho l1éta a hlavniho hrdinu ztvarni
vynikajici Karel Roden, nenechte si tuto detektivni komedii
17. 6. 2015 ujit!

Informace Z teplarenské
meteostanice méjte stale k
dispozici 1 Vy !

patek, 17. dubna 2015

Stahnéte si zdarma aplikace o pocasi pro iPhone 1 telefony se
systémem Android.
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0d vcCerejsSka je mozné mit stdle po ruce informace z nasi
meteostanice a zabéry z webkamer umisténych na kominu diky
nasi aplikaci na iPhone. Ta je k dispozici ke stazeni zcela
zdarma pres App Store na nasledujicim
odkazu:https://itunes.apple.com/cz/app/pocasi-cb/id8809817437?m
t=8

stejné jako nové i na telefony se systémem Android. Ta je k
dispozici ke stazeni zcela zdarma pres Google Play na
nasledujicim
odkazu:https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.simopt
.teplarnacbmeteo

Povinné mérice dodavky

tepelné energie v bytovych
domech

patek, 27. brezna 2015

Jaka je soucasna zdkonnd povinnost a jakd je realna nadéje, ze
se v budoucnu pozadavky na plosSnou instalaci zmirni?

Zakon €. 318/2012 Sb., ktery je novelizaci zakona ¢. 406/2000
Sb. a ktery narizuje plosSnou instalaci tzv. pomérovych
indikatord (pristrojd regulujicich a registrujich dodéavku
tepelné energie konecnym uzivatellm), bude moznd novelou jesté
pozmé&nén. Tuto zménu navrhuje Senat CR, protoZe podle sendtor(
se tato méridla ne vSude vyplati a také existuji vzhledem k
okolnostem pripady, kde i postradaji smysl.
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Divod instalace méridel je jasny, maji slouzit ke
spravedlivému rozpoc¢itdvani nakladld na teplo v bytovych
domech. Ale jsou pripady, kdy je technicky obtizné montaz
téchto zarizeni provést a navic na velmi starych zarizenich
mize dochdzet pri méreni az ke 100% chybé. Dale je treba vzit
v Gvahu, Ze napfr. u pasivnich zplsobl vytdpéni bytovych
jednotek by instalace jako takova vcetné mérice stala mnohem
vic, nez kolik tepla se fakticky spotrebuje, prosté efektivita
a ekonomickd stranka véci by méla byt rovnéz posuzovana.
SoucCasna podoba zdkona priliS nevyzniva ve prospéch véci.

A pravé v tomto bodu se CR snazi byt ,bruseldté&jsi“ nez
Brusel, protoze smérnice EU primo uvadi, Ze se mérice nemusi
instalovat, pokud se to ekonomicky nevyplati.

Pro pripad, ze novelizaci ke zmirnéni zakona nedojde,
pripomenme fakta.

Do 1.1.2015 byla povinnost instalovat v bytovych domech
rozdélovace topnych nakladd, tzv. pomérové mérice tepla. Jednd
se o bytové domy, kde se provadi rozuctovani ndkladi mezi
konecné spotrebitele. Povinnost se nevztahuje na rodinné domy
a stavby pro rodinnou rekreaci.

Pokud se tak nestalo, vystavuje se pravnicka osoba nebo
podnikajici fyzicka osoba sankci do 200 000 K¢, fyzickda osoba
sankci do 50 000 KcC.

Plosné kontroly Statni energetickou inspekci by mély byt
zahajeny ve 2. cCtvrtleti 2015.

Provadécim predpisem je vyhlaska ¢. 194/2007 Sb., kterou se
stanovi pravidla pro vytdpéni a dodavku teplé vody, mérné
ukazatele spotreby tepelné energie pro vytdpéni a pro pripravu
teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitrnich tepelnych
zarizeni budov pristroji regulujicimi a registrujicimi dodavku
tepelné energie.

Povinnost se vztahuje i na Spolecenstvi vlastnikd jednotek,



napojenych na teplarny vcetné téch, kde je DPS (domovni
predavaci stanice), stejné jako domy vytapené vlastni kotelnou
nebo vyménikovou stanici napojenou na horkovod ¢i parovod.

Prodejni velikonocni vystava
Domova Libni¢ a centra
socialnich sluzeb Empatie

patek, 20. brezna 2015
Pozvanka

Tradic¢ni prodejni velikonocni vystava Domova Libni¢ a centra
socidalnich sluzeb Empatie se uskutecni 25. 3. 2015 od 9 do 13
hod v prostoru recepce administrativni budovy teplarny v
Novohradské ulici. Tentokrat vystava potrva pouze jeden den,
proto se prijdte podivat na napadité dekorace s velikonocnimi
motivy vcas.

Vyrobky vznikaji v terapeutickych dilnach, které jsou
dilezitou soucadsti Zivota domova Libnic¢, protoze zde klienti
domova mohou udrzovat a rozvijet své motorické schopnosti.

Kazdym nakupem predmétu vzeSlého z uvedenych dilen je dale
podporovana jejich c¢innost a tim i vize celého projektu, totiz
smysluplné uplatnéni nasich handicapovanych spoluobcant.

Domov Libnic a Centrum socialnich sluzeb Empatie je organizaci
poskytujici socialni sluzby lidem s mentalnim postizenim a
duSevnim onemocnénim, jejim zrizovatelem je Krajsky rad
JihoCeského kraje. Jedna se o moderni zarizeni pecujici o
osoby trpici schizofrenii, psychézami a jinym mentalnim
postiZzenim s kapacitou az pro 113 klientd.
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radiator

<

Pouzivate Va
spravne?
utery, 3. brezna 2015

Tepelné ztraty mnohdy nejsou jen zdlezitost Spatné funkce
tepelné soustavy.

Pro vyhodnoceni mozné Uspory tepla v mistnosti nam staci letmy
pohled smérem k radidtoru. Je radiator zakryty zdaclonou,
zavésem nebo pred nim stoji nabytek? Pokud ano, nemusime
pochybovat o skutecnosti, ze po odstranéni téchto zdbran a bez
dalSiho pricinéni usSetrime az 40% bézné spotreby tepla.

Podobny problém predstavuje i suSeni pradla primo na
radiatorech, dale kdysi velmi rozSirené kryty na radiatory,
které si lidé cCasto vyrobili podle vlastnich navrhl bez ohledu
na tepelny vysledek jen jako doplnék do bytu a samozrejmé
dlouhé Zaluzie jakéhokoli typu.

Pro¢ se ztrdaci tolik tepla a kam?

Na zdkladé fyzikdlnich zdakonl teplo cirkuluje a stoupd vzdy
smérem nahoru. Z tohoto divodu by napr. zaclona méla byt co
nejblize oknu a idealné koncit uz nad parapetem. Pokud branime
cirkulaci tepla, konc¢i v lepSim pripadé ve zdi a v horsim miri
okennimi tabulemi rovnou ven.

Existuje nejlepSi misto pro radiatory?

Idealni je radidtory instalovat pod okny. Pak se studeny
vzduch, ktery pronika pres okno, rovnou ohriva otopnym télesem
a do prostoru jiz proudi ohraty. Cilenym vysledkem je, ze
nejsou tak velké teplotni rozdily v rliznych c¢astech mistnosti.
Pri umisténi radiatoru v jiné cCasti mistnosti je nutné zvysit
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velikost radidtoru az o 20% (vétsi velikost radidtoru = vétsi
spotreba tepla).

M& lokalita bydleni vliv na prirozené ztraty tepla?

Ano, jisté, Cim nizsSi je teplota venkovniho vzduchu v dané
lokalité, tim jsou ztraty tepla vétsi. V poslednich letech
jsou u nas zimy mirné, proto dochazi i k mensim tepelnym
ztratam a lidé na teple celkové vice usSetri.

Hodi se do kazdé mistnosti stejny radiator?

Pokud mame tu moznost a teprve vybirame radiatory ¢i otopna
télesa, je nutné se pri rozhodovani ridit velikosti mistnosti,
jejim ucelem i vhodnym umisténim télesa. Na trhu je Siroka
nabidka rdznych typl a styld otopnych téles, at uz chceme
klasické, designové, retro nebo moderni, vzdy by mély byt
vykonné a dobre cCistitelné. Pokud si nevime rady, vyplati se
vyhledat pomoc odbornika, protoze dobre vyvazena tepelna
soustava nam bude slouzit roky. A kazdy dobry topenar by mél
poskytovat také kompletni individudlni poradenstvi.

Aby nemohlo dochazet k nedotdpéni mistnosti, zvolime idealné
radiatory s vysSsim vykonem.

Nejvyssi vykon otopného télesa zajistime vzdy pri uUhlopricném
zapojeni.

Existuji také jiné typy zapojeni, napr. boclni pravé, boclni
levé, kdo chce nejméné napadné voli spodni neboli stredové
pripojeni typu VK s normovanym rozmérem 50 mm.

Radidtory by mély byt vzdy osazeny odpovidajicimi modernimi
regulacnimi prvky, napr. termostatickymi ventily, které nam
optimalné a pohodlné reguluji tepelnou pohodu a samozrejmé
Setri energii.

Na zavér znamy typ na usporu, hodici se pro vsSechny radiatory
— nejen nové!



Reflexni félie pro otopna télesa zabranuje tepelnym ztratam -
tepelné zareni je primo reflektovano ode zdi do mistnosti. Je
vyrobena specialné pro pouziti za otopnymi télesy. Zakladem je
tenkd vrstva polystyrenu, ktera je pokryta vrstvou kovového
prasku. Aplikuje se jednoduSe — nalepenim na zed do prostoru
za radidtorem. K dostani je ve vice variantach, dale
strukturované i hladké povrchové Uupravé, bézné ve vsSech
prodejnach s topendarskym sortimentem.



