Zamestnanci ceskobudejovicke
teplarny navstivili ZEVO Plzen

Témeér padesatka zaméstnancu Ceskobudéjovické teplarny navstivila v dubnu své
plzenské kolegy v ZEVO v Chotikove.

Moderni a ekologicky zdroj Plzenské teplarenské dokaze od roku 2016, kdy byl
uveden do provozu, energeticky vyuzit S$iroké spektrum odpadi. V Cesku jde o
ctvrté a zaroven nejmodernéjsi zarizeni svého druhu v Evropé. Pro zaméstnance
mestskeé teplarny to byla prvni z rady exkurzi, kterd umoznila navnimat provoz,
ktery se ma stat v blizké budoucnosti také soucasti moderniho palivového mixu
Teplarny Ceské Budéjovice. Prohlidka zacala v infocentru, kde zejména na
praktické dotazy o vyrobnim a persondalnim zajiSténi odpovidal vedouci provozu
Pavel Vesely. Ten se stal i pruvodcem pri prohlidce provozu. Ta probihala
z bezpecnostnich duvodl ve dvou skupindch. Zatimco se jedna seznamovala s
vyrobou, druhd si prohlédla infocentrum s vykladem pruvodkyné Ivety Cizkové.
Jeho navstévnici si zde mohou na interaktivnim pultu vyzkouset znalosti z oblasti
tridéni odpadu a procesech jeho spalovani véetné cisténi spalin.

Vyrobenou tepelnou energii Plzenska teplarenska vyuziva k dodavce tepla po
celém uzemi Plzné a také k vyrobé elektriny. Vystupy jsou elektricka energie a
teplo ve formé horké vody o parametrech 135 °C/ 70 °C. V ZEVO se zhodnocuje
smeésny komunalni odpad a dalsi odpad komunalniho charakteru, véetné
velkorozmérného. V aredlu se skladuje v uzavreném odsavaném bunkru a
energeticky je vyuzivan na rostovém zarizeni. Moderni zarizeni zvladne obslouzit
ctyrclenny tym vyroby. Roc¢ni kapacita provozu je aktualné 105 000 tun odpadu.
Plzensky kraj by ji ke splnéni cili obéhového hospodarstvi potreboval navysit,
technicky uz to vSak neni mozné. Druhou ¢asti programu zajezdu byla exkurze v
pivovaru Plzensky Prazdroj.

Cely Clanek naleznete v Teplarenském zpravodaji €. 47:

https://www.teplarna-cb.cz/projekt/teplarensky-zpravodaj-cislo-47/
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Teplarensky zpravodaj cislo 47

Pravé vysel jarni Tepldrensky zpravodaj Cislo 47, jeho obsah prinasi nejen
informace z oblasti energetiky.

Mezi hlavni zpravy patri komentare o novych investicich a planovanych letnich
opravach Teplarny Ceské Budéjovice v ulicich mésta, nechybi ¢ldnek o koncici
topné sezéné 2023/2024 a tradicné fotoreportdz z dokoncované vystavby retrofitu
kotle K12 (ten bude po zprovoznéni misto uhli spalovat drevni Stépku).

V cisle je i pozvanka na sportovni akci pro Sirokou verejnost, premiérovy turnaj v
plazovém volejbalu smiSenych dvojic Tepldrna Beach Cup 2024. A dalsi Clanky.
Celé vydani Ctenari naleznou zde na nasem webu:
https://www.teplarna-cb.cz/projekt/teplarensky-zpravodaj-cislo-47/

Teplarna Beach Cup 2024 pro
sirokou verejnost

Zacatkem ¢ervna Teplarna Ceské Budéjovice usporada svij premiérovy beachovy
smiSeny turnaj dvojic pro dospélé. Turnaj Teplarna Beach Cup 2024 je urceny pro
Sirokou verejnost, stejné jako doprovodny program. Ten cili hlavné na déti.

Méstska teplarna se kazdoro¢né snazi nabidnout ob¢anum mésta zajimavou akci a
letos zvitézila sportovni tématika. Turnaj se uskutec¢ni v CEZ Areélu Vltava v
sobotu 8. ¢ervna od 9 do 18 hodin.

Zveme vés na prijemny sportovni zézitek v krdsném aredlu na okraji Ceskych
Budéjovic. Pripraveny bude nejen samotny turnaj, ale i bohaty doprovodny
program. Pro déti tu budou soutéze s odménami, dilnicky, atrakce a dalsi zabava.
Kapacita turnaje je 24 tyma, tak prijdte hrat i fandit. Ob¢erstveni a krasné pocasi
je objednano!

Tésime se na vas.
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Registrace: Mgr. Zuzana Langova, e-mail: zuzana.langova@teplarna-cb.cz

Prihlasky nejpozdéji do 1. ¢ervna 2024 do 20:00 hodin.
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Rozkolisané venkovni teploty
uvedly zasobovani teplem z
ceskobudeéjovicke teplarny do
pohotovostniho rezimu

Venkovni teploty o uplynulém vikendu byly rekordné vysoké, proto se dodavky
tepelné energie realizuji v automatickém rezimu. Na patach objektu jsou
instalovany vlastni regulace a zakaznici tak odebiraji teplo podle svych potreb.
Topna sezdéna konci podle vyhlasky 31.5., v soucasné dobé se o jejim predcasném
ukonc¢eni v Teplarné Ceské Budéjovice nejedna.

Pohotovostni rezim umoziuje pruzné reagovat na poptavku odbératell, ktera
vznikd pri citelném ochlazeni, jak bylo patrné napriklad béhem noci na véerejsek.
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Na webu spole¢nosti v sekci ,Casté otadzky” je vytdpéni v prechodném obdobi
vysveétleno takto:

,Vytapéni byt a nebytovych prostor v bytovych a nebytovych budovdch se omezi
nebo prerusi v otopném obdobi tehdy, jestlize priumérnd denni teplota venkovniho
vzduchu v prislusném misté nebo lokalité vystoupi nad +13 °C ve 2 dnech po sobé
ndsledujicich a podle vyvoje pocasi nelze ocekdvat pokles této teploty pro
nasledujici den. Omezeni vytdpeni se provddi tak, aby byly dodrzeny pozadavky
jejich teplotniho utlumu zajistujiciho tepelnou stabilitu mistnosti. Pri ndsledném
poklesu priumérné denni teploty venkovniho vzduchu pod +13 °C se vytdpéni
obnovi.”

https://www.teplarna-cb.cz/caste-otazky/

Aktudlni topnou sezénu 2023/2024 Ize hodnotit jako rekordné teplou. Rok 2023
byl spolecné s rokem 2018 oznacCen za nejteplejsi rok od zacatku méreni v roce
1775 v prazském Klementinu. S topenim se zacalo az v poloviné rijna, o mésic
pozdéji nez obvykle.

Teplarna zasobuje 30 250 doméacnosti a 420 firem, instituci, Skol, zdravotnickych
zarizeni a obchodi. Firemni a dal$i komercni objekty spotiebuji z pohledu prodeje
zhruba 60 % produkce teplarny.

Ta provozuje distribucni sit v délce 167 kilometru, z nichz je 81 kilometru
parovodu, 41 kilometrt horkovodu a 45 kilometru teplovodu. Sit je zdsobovana
z hlavniho zdroje v Novohradské ulici, ze zalozniho zdroje v Novém Vraté a od
rijna 2023 také horkovodnim privadécem z JE Temelin.
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Letos vrcholi obhajoba titulu
Bezpecny podnik. Celkove uz pata
v rade.

Provérky bezpeénosti prace v zavéru lofiského roku byly posledni z t¥iletého cyklu
Bezpeény podnik. Ten vychazel z pétistuptiového hodnoceni, které umoziuje

presnéjsi analyzu stavu jednotlivych oblasti a objektivnéjsi zjisténi vyvoje stavu
BOZP ve firmé.

Na zakladé provedeni interniho auditu k posouzeni shody zavedeného systému
rizeni BOZP s pozadavky programu Bezpecny podnik skupina interniho auditu
konstatovala, Ze integrovand politika spolecnosti je plnéna na vSech urovnich
rizeni a promitd se do hlavnich i podplirnych procesu. Déle, ze zavedeny systém
rizeni BOZP je shodny s pozadavky programu a teplarna dosahuje dobré urovné
BOZP, PO i v oblasti zivotniho prostredi. Pozadavky programu Bezpeény podnik
jsou plnény v souladu s legislativnimi procesy, kterym odpovidaji.

Vénovani pozornosti problematice BOZP vede k trvalému zlepSovani stavu
bezpecnosti prace a ochrané zdravi vSech zaméstnancu teplarny a je v souladu
s integrovanou politikou spole¢nosti.

V pristim roce teplarnu ¢eka zavérecna kontrola inspektoru Statniho uradu
inspekce prace. Pri udrzeni soucasného pozitivniho trendu lze predpokladat, ze
profesné cenény titul Bezpecny podnik spole¢nost obhaji.

Rozvijenim systému rizeni spolec¢nosti zalozeného na trvalém zlepSovani a
zvySovani ucinnosti vS§ech vyrobnich, obchodnich a dodavatelskych procesu,
vCetné ucetné evidencnich, se zvysila také financni stabilita spole¢nosti. Ta tézi
z aktivni obchodni politiky zamérené na ziskavani novych zdkazniku i z kvality
péce o ty stavajici.

To vSe se promita i do hodnoceni spole¢nosti.

Nejvyssi ratingové hodnoceni AAA Platinum Excellence ziskala méstska Teplarna
Ceské Budégjovice podruhé v novodobé historii. Udélila ji ho renomovana
nadnarodni firma Dun & Bradstreet loni v kvétnu na zakladé splnéni prisnych
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kritérii hodnoticich kondici firem.

Ceskobudéjovicka teplarna ziskala prvni titul Bezpe¢ny podnik uZ v roce 2006, ale
dal ho neobhajovala. Vratila se k tomu az v roce 2012, kdy prijala nova pravidla
rizeni s cilem trvalého zlepSovani. V letech 2013, 2016, 2019 a 2021 pak titul
obhdjila.

text vysel v Teplarenském zpravodaji ¢. 46:

https://www.teplarna-cb.cz/projekt/teplarensky-zpravodaj-cislo-46/

Oznameni o zvysené hlucnosti
\% okoli arealu teplarny
v Novohradskeé ulici

Vystavba retrofitu kotle K12 dospéla do své posledni faze, pri které je nutné
provést profuky parniho celku. Ty se uskutecni v obdobi od 18. do 25. brezna
v nepravidelnych intervalech, v délce trvani cca 30 minut, v dobé od 7:00 do
18:00 hodin.

Profuky jsou nezbytné pro oc¢isténi vnitrnich povrchu trubek po vSech svarecich
pracich provedenych v prubéhu retrofitu kotle K12, ten bude po dokonceni misto
uhli spalovat biomasu.

Béhem profuku je para vyrobenda v kotli vypousténa do atmosféry pres ucinny
tlumic hluku. Tato ¢innost je dana technickymi normami a je nutnd pro bezpecné
provozovani zarizeni.

Kromé zminovaného hluku mohou profuky pro kolemjdouci byt viditelné formou
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zvySeného mnozstvi pary.

Samotny ¢as na profukovani kotle bude ve vyse uvedené dobé omezen na nejkratsi
mozny, a to pri snizené teploté a tlaku pary tak, aby okolni hluk dosahoval co
nejnizsi urovné. Technicky vSak nelze urc¢itou zvySenou hlukovou zatéz v okoli
arealu teplarny vyloucit.

Za pripadné komplikace se omlouvame, ale profuky jsou nezbytnym ukonem pro
spolehlivé provozovani retrofitovaného zarizeni. Dékujeme za pochopeni.

Ceskobudéjovickym domacnostem
se CZT rozhodne vyplaci

Cena za teplo z méstské teplarny je pod dlouhodobym drobnohledem jejiho
vlastnika, Statutdrniho mésta Ceské Budéjovice. V pozici jediného akcionafe tak
sleduje nejen naplnovani dlouhodobé podnikatelské koncepce shrnuté do
Strategie pro zelené mésto, zahrnujici modernizaci a odchod lokalni energetiky od
fosilnich paliv. Pravé diraz akcionare na ceny tepla a teplé vody ze systému CZT
predstavuje pro obyvatele mésta prislib dlouhodobé stabilnich a udrzitelnych cen
téchto komodit.

Dukazem zodpovédného pristupu je posledni obdobi zahrnujici energetickou krizi.
Zdakaznici ceskobudéjovické teplarny neprozili obdobi dramatickych a prekotné se
navysujicich cen za vytapéni v prubéhu poslednich let, coz je patrné z grafu.

Cena z Ceskobudéjovické teplarny zustala vzdy po cely rok zafixovana podle
predem avizovaného ceniku a jeho meziroCni ipravy na prelomu let nedosahovaly
ani prumérné roc¢ni inflace.

Potvrzenim tohoto je i cena tepla pro rok 2024, ta v Ceskych Budéjovicich od
ledna vzrostla o 6,5 procenta. Tedy vyznamné méné, nez byla prumérna mira
inflace v Ceské republice, kterd za rok 2023 ¢inila 10,7 procenta. A to je v ni
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zahrnut i dvouprocentni rast DPH z 10 na 12 procent. Fakticky teplarna zvysila
své ceny jen o 4,5 procenta.

Pozitivné se zde projevuje jak prubézna modernizace teplarny a jeji provoz,
orientovany na maximalni efektivnost, ale také zprovoznéni horkovodu
z Temelina. Ten uz predstavuje dodavky za stabilni ceny. ,Kdybychom ho neméli,
bude zdrazeni mnohem vyssi nez 6,5 procenta,” uvedl ¢eskobudéjovicky radni a
jihoCesky hejtman Martin Kuba.

Ceskobudéjovické domécnosti tak za teplo letos plati 839,90 K¢ za gigajoul,
vcéetné DPH. Pro béznou domacnost to predstavuje zdrazeni o 85,50 K¢ mésicné,
tedy 1 026 KC rocné. Neni to tedy dramaticka zména.

Pri zohlednéni zvySujiciho se vyvoje ¢eskobudéjovické prumérné mzdy nebo také
starobniho diichodu, zaplati nejen domacnosti za , dalkové” teplo ze svého prijmu
v poslednich letech ¢im dal nizsi procento svych vydaju.

Horkovod z Temelina loni dodal
prvnich 258 terajoulu bezemisniho
tepla

Od rijnového zprovoznéni dodala Jaderna elektrarna Temelin do konce roku 2023
do Ceskych Budéjovic novym horkovodem 258 terajould (T]) tepla. V lednu pak
dalSich 128 TJ. Predpoklada se, ze ro¢ni dodavky dosahnou zhruba 750 T]J.

Novy bezemisni zdroj tak uz za par meésicu provozu usSetril desitky tisic tun emisi
oxidu uhli¢itého. Kromé toho, ze jde o zdroj ekologicky, je kombinovana vyroba
elektriny a tepla i velmi efektivni.

Nejveétsi objem tepla proudil do krajské metropole mrazivého 10. ledna, kdy
priteklo 5,75 T]. Naopak dosud nejméné, 0,5 TJ, to bylo 2. rijna, kdy venku bylo
letnich 25 °C. Primeérnda denni dodavka se loni pohybovala na urovni 2,8 TJ.
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,Stdle probihd zkuSebni provoz, v némz se testuji jednotlivé rezimy pri zvyseni
nebo snizeni vykonu napdjece. A to vcetné zmén teploty teplonosného média.
Testovdni ale plynulost doddvek neovliviiuje. Vétsinu z pozadovanych provoznich
rezimu jsme si pritom vyzkouseli pri rozkolisanych teplotdch aktudlni topné
sezony,” rikéa Pavel Candra, technik rizeni zdroji méstské teplarny.

Temelinska jaderna elektrarna, tedy jeji dispecCink pomocnych provozu, dodava
teplo podle pozadavki dispecinku Ceskobudéjovické teplarny. V rozsahlé
horkovodni siti CZT na uzemi krajské metropole pokryva asi tretinu spotreby.
Zbytek si teplarna vyrabi v aredlu na Novohradské v kotlich na uhli a zemni plyn.
Ty také dodavaji do sité vysokotlakou paru pro firemni zdkazniky. Ve vytopné
Vrato je jesté zalozni kotel na hnédé uhli. Vlastni zdroje teplarny zaroven slouzi i
jako stoprocentni pojistka pro pripad nenadalych vypadku ¢i preruseni
temelinskych dodavek.

K produkci topné vody CEZ vyuzivé ¢ast pary o teploté az 270 °C uréené pro
vyrobu elektriny. V zimé se teplota vody v horkovodu udrzuje mezi 110 az 130°C,
v nejvyssich mrazech az 140°C. V 1été, kdy se netopi, bude pro ohrev teplé
uzitkové vody stacit 95°C.

,Neni bez zajimavosti, Ze na trase dlouhé 26 kilometru klesne teplota o pouhé
2°C, coz zkusebni provoz potvrdil,” dodal Pavel Candra. Po predani tepla
odbératelium se do ETE vraci zpatky voda o teploté zhruba 60°C.

Bezemisni zdroj tepla snizi teplarné o tretinu mnozstvi emisi, v¢etné sklenikovych
plynt, vypousténych do ovzdusi, nebot rocné uspori pres 80 tisic tun uhli, které
nespali.

Tento dekarbonizacni projekt je soucasti Strategie pro zelené mésto z roku 2020,
kterd predstavuje vizionarsky plan, jak zajistit dostatek energii pro mésto z
bezemisnich a obnovitelnych lokélnich zdroju. Cilem je transformace podniku a
vymeéna dosluhujicich technologii ze 70. let za nové a moderni, splnujici
nejprisnéjsi emisni limity. Misto uhli pak bude zdrojem tepla vedle temelinského
horkovodu také biomasa v podobé drevni stépky a komunalni odpad. Jde tedy o
obnovitelné a mistné dostupné suroviny.

Zdroj: Teplarensky zpravodaj ¢. 46
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Foto: CEZ - O obéh vody mezi elektrdrnou a tepldrnou se stard 14 cerpadel ve 3
stanicich. Na snimku CPS1 v Ceskych Budéjovicich.

Teplarensky zpravodaj cislo 46

Praveé vysel unorovy Teplarensky zpravodaj Cislo 46, ve kterém je mnoho
informaci z oblasti energetiky i déni v naSem meésteé.

Mezi hlavni zpravy patri informace o novych pripojeni, fotoreportdz z pokracujici
vystavby retrofitu kotle12 (ten bude po dokonceni misto uhli spalovat drevni
Stépku), dale se vénuje cenam tepelné energie na letos$ni rok i vysledkiim
architektonické soutéZe Energeticky park Ceské Budéjovice. Nechybi ani
horkovod z Temelina, ktery od zahajeni svého provozu do konce roku 2023 dodal
do teplarenské sité 258 T] Cistého bezemisniho tepla.

Vérime, ze zde Ctenari ziskaji zaroven praktické informace a také inspiraci.

Celé ¢islo je k dispozici zde na webu.

https://www.teplarna-cb.cz/projekt/teplarensky-zpravodaj-cislo-46/

PF 2024
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