Dnes ceskobudéjovicka
teplarna zahajila natapéni
svych rozvodu

Dnes bylo zahdjeno natapéni systému CZT tak, aby si domacnosti napojené
na teplarnu mohly jiZz v pondéli vytvorit tepelnou pohodu podle svych

potreb.

Tepldrna zacala svij rozsahly distribuéni systém, mérici pres 162
kilometrd, v souvislosti s vyvojem pocasi, natdpét. V pondéli by jiZz méla
topit vétsSina odbérnych mist. Po nékolikamésicni pauze neni mozné zahajit
dodavky vSude ve stejnou chvili, protoze na nékterych mistech jsou
nastaveny regulace, které zdkaznikdm umoznuji individudlni nastaveni

odbérl, tato mista se zprovoznuji postupné, po dohodé.

Pro informaci, zda je jiz natopeno konkrétni odbérné misto, je mozné
dotazovat technika dispecinku teplarny prostrednictvim telefonu nebo e-
mailu. Kontakt: tel.: +420 389 003 222, mob.: +420 729 903 222, e-mail:

dispecink@teplarna-cb.cz

Pro zari je charakteristickd rozkolisanost teplot, na coz je tepldarna
pripravena. Po ochlazeni miZe prijit opétovny vzestup primérnych teplot,
pak se vytapéni automaticky omezi a je mozné ho i na urcitou dobu zcela
prerusit. Podminky pro doddvky tepelné energie urcuje Vyhlaska ¢.194/2007
Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 237/2014 Sb., Ministerstva primyslu a obchodu
CR., kterou se tepldrna Fidi.

Znéni vyhlasky: Dodavka tepelné energie se zahaji v otopném obdobi (1.
zari az 31. kvétna nasledujiciho roku), kdyz primérnd denni teplota
venkovniho vzduchu v prislusném misté nebo lokalité poklesne pod +13 °C
ve dvou dnech po sobé nasledujicich a podle vyvoje pocasi nelze ocekavat
zvySeni této teploty nad +13 °C pro nasledujici den.
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