Horkovod na Dobrovodské je
polozen, zacina se asfaltovat

CESKE BUDEJOVICE, 22. kvétna 2019

Otevreni Dobrovodskeé ulice v ceskobudéjovické ctvrti Suché Vrbneé,
uzaviené od 11. brezna kvuli stavbé horkovodu, se chyli ke konci. Zavislé
uz je pouze na dokonceni asfaltového povrchu. Vlastni vyména
nevyhovujiciho parniho potrubi za horkovodni zde skoncila pred mésicem.

,V useku od svételné krizovatky U Lavky po Vodni ulici jsme polozili na 270 metru
nového potrubi. Nase prace zde skoncily 15. dubna,” ¥ikd Martin Zahourek, ¢len
predstavenstva méstské teplarny.

Po stavebnich a technickych pracich na technologiich teplarny se v tomto useku
jesté meénily vsechny vodovodni pripojky, protoze pri odkryti povrchu se zjistilo, ze
jsou v havarijnim stavu. Nyni zacina pokladka nového povrchu, ktery v ramci
svého planu obnovy dopravnich cest organizuje Sprava a udrzba silnic
Jihoceského kraje. Tyto prace maji zacCit zitra 23. kvétna a celkova uzavirka
Dobrovodské ulice pak ma skoncit v predpokladaném terminu do 31. kvétna.

Prace na stavbé klicového horkovodu jsou v této Casti mésta rozdéleny do
nékolika etap a potrvaji do konce roku. Pripadna dopravni omezeni v misté
vystavby ale uz nebudou mit na prujezd vyznamné;jsi vliv.

Novy horkovod v Suchém Vrbném bude po dokon¢eni mérit 3528 metru a délku
horkovodni sité ve mésté prodlouzi na vice nez 26 kilometra. Jde o nejefektivnéjsi
zpusob distribuce délkového tepla. Nové technologie snizuji provozni ztraty a tedy
i mnozstvi spaleného uhli a vypousténych emisi.

Jedinym akcionarem spolecnosti Tepldrna Ceské Budé&jovice, a.s. je se 100 % akcii
mésto Ceské Budéjovice.
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