Modernizovana turbina vyrobi vic
elektriny a stabilizuje letni provoz

CESKE BUDEJOVICE, 11. ¢ervence 2016

Na zhruba 25 miliontt korun vysla Teplarnu Ceské Budéjovice
modernizace turbiny TG5, jednoho z dulezitych vyrobnich zarizeni, které
vyrabi elektrinu v tzv. rezimu kogenerace. Technicky narocna
rekonstrukce soustroji z roku 1997, zacala loni v srpnu a netykala se
pouze vymény opotrebenych casti, ale i optimalizace vykonu. Ten se sice
snizil z 29,2 na 14,6 MWe, ovSem pri novém maximalnim pruchodu pary
100 tun za hodinu vzroste realna vyroba elektriny za 24 hodin o vic nez 70
MWh.

,Vyrobime tak vic elektriny pri stejné vyrobé pary, ktera turbinu pohani. Znamena
to pro nas nizsi mérné naklady a vyssi ucCinnost. Zvlasté v 1été, kdy jsou odbéry
tepla minimalni, se diky tomu stabilizuje i provoz celé teplarny,” rika Martin
Zahourek, mistoptedseda predstavenstva.

Pri vyrobé elektriny kombinovanym zpusobem (kogenerace) se vyuziva témeér
veskera primarni energie vlastniho paliva. Spotreba uhli na jednotku vyrobené
energie tim klesne, stejné jako mérné emise skodlivin vypousténé do ovzdusi. V
pripadé CO2 asi o 4 procenta.

,Puvodné méla turbina vétsi vykon, ale v poslednich letech byl jeji provoz v letnim
a prechodném obdobi uz v dolni poloviné provozniho rozsahu. Tedy i malo G¢inny
a na hranici technickych moznosti. To negativné ovliviovalo provozni a
ekonomické vysledky,” dodal Martin Zahourek. Zivotnost turbiny se odviji od
poctu provoznich hodin a startl, pri nichz dochézi k nejvétSim teplotnim
degradacim.

Ve strojni ¢asti turbiny doslo k Upravé parniho turbosoustroji, vCetné vymény
lopatek statoru i rotoru, a vyvedeni neregulovaného meziodbéru pary. Soucasti
praci byl také prepocet a uprava privodniho parovodu a Gprava redukcni chladici
stanice pary.

V elektro ¢asti se hlavni rozsah praci zaméril na vyménu transformatoru, ktery se
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vykonem prizpusobil rekonstruované turbiné. VSe pak zavrsilo nové nastaveni
ridiciho systému turbogeneratoru.

Ceskobudéjovicka teplarna touto rekonstrukci pokracuje v koncepénich zménéach,
jejichz cilem je snizovani ztrat a zvysSovani ucinnosti vyrobnich a distribu¢nich
zarizeni. Z toho maji uzitek i obyvatelé mésta a firmy napojené na centralni
systém teplovodi, nebot cena tepla je pro né stale atraktivni - druhé nejlevnéjsi v
kraji a ve spodni ¢ésti téch republikovych. Cena tepla pro domécnosti v Ceskych
Budéjovicich od ledna 2016 ¢ini 586,39 K¢/G] vCetné dané z pridané hodnoty.

Majoritnim akcionarem spole¢nosti Teplarna Ceské Budéjovice, a.s. je s 99,55 %
akcii mésto Ceské Budé&jovice.



