Obnoveni dodavek tepla a teple
vody

Teplarna Ceské Budéjovice, a. s.
TISKOVA INFORMACE / 3.6.2013 - stav k 10.30 hod

V Ceskych Budéjovicich pokracuji od ¢asnych rannich hodin prace na
obnoveni dodavek tepla a teplé vody do casti mésta na levém brehu Vltavy.

V soucasné dobé je jiz zalozni Centralni predavaci stanice 2 v provozu a zacina
postupné nahrivani horkovodniho systému. To vSak bude trvat nékolik hodin.

Dodavky tepla a teplé vody byly preruseny vcera kratce pred pulnoci po odstaveni
i druhého teplarenského parovodu. Hrozilo, Ze by mohlo dojit k jeho vybuchu. K
jeho zaplaveni doslo v oblasti parku Stromovka, kde se vytvorilo obri jezero a voda
pronikla do drendzniho systému parovodd.

Od réana se tedy odcerpava voda ze zaplaveného parovodniho potrubi, Sachet a
predavacich mist. Pak za¢ne zprovoznovani a postupné natlakovani potrubi parou
a nasledné ohrev vody v horkovodnim systému, kterym jsou obsluhovana velka
budéjovicka sidliste.

Natlakovani potrubi a spusténi celého systému trva zhruba pét az Sest hodin, dalsi
hodiny zabere dohrati horkovodniho systému na provozni teplotu.

Pracovnici teplarny i s pomoci hasi¢t na odstranéni poruchy intenzivné pracuji.

Postupné dodavky tepla a teplé uZitkové vody z horkovodu by mély byt obnoveny
nejpozdéji do veCernich hodin, vCetné dodavek zakaznikim napojenym na parovod
M4j v tseku od Novohradské ulice po BraniSovskou ulici u JThoceské univerzity,
kde je Centralni prevadéci stanice 1.

Obc¢anum jsou rovnéz k dispozici non-stop dispeceri teplarny na telefonnich
¢islech 389 003 222 nebo 729 903 222.
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