Teplarna dokoncila
rekonstrukci turbiny a novou
horkovodni vyménikovou
stanici. Z ni uz miri rozvody
také po Novohradské

CESKE BUDEJOVICE, 29. &ervence 2020

v v 7

Horkovodni sit ceskobudéjovické teplarny, mérici uz 33
kilometru, se prodlouzi o dalSich 1100 metrud podél Novohradské
ulice. Stane se tak v ramci dvou etap, z nichz ta prvni,
probihajici, skonc¢i v prosinci.

Béhem ni se poklada 450 metrld horkovodu z predizolovaného
potrubi z teplarny k aredlu CD Cargo. Druhd etapa navdzZe v
roce 2021 a dovede ho k Dopravnimu podniku mésta Ceské
Budéjovice. To umozni na horkovodni sit, kterd trvale sniZuje
tepelné ztraty, napojit také zamySlenou rozvojovou vystavbu v
méstské Casti Mladé a v oblasti Zandadrazni komunikace.

SoucCasné teplarna ve svém arealu zprovoznuje novou horkovodni
vyménikovou stanici s tepelnym vykonem az 60 MWt a
turbogenerator TG6, zrekonstruovany na tzv. odbérovou turbinu.
Pravé pdara z této turbiny bude ohrivat horkou vodu v nové
stanici. Tyto investice do horkovodni infrastruktury umozni
letos snizit distribuéni ztrédty mezirocné o 20 terajould
tepla. Diky tomu nebude potreba spalit 3380 tun uhli. Tim
klesd i mnozstvi produkovanych emisi a odpadd.

Turbina TG6 zaroven pomdze zvysSit vyrobu silové elektriny v
kogeneracnim rezimu, protoze s dalsimi turbinami TG4 a TG5
posili provozni vykon az o 5,5 MWe pri stejné spotrebé pary.

,Rozsahly, vice nez tricetikilometrovy horkovodni systém uz
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potrebuje napajet horkou vodou primo ze zdroje v teplarné.
NavySenim objemu kogeneracni vyroby tepla a elektrfiny navic
zlepSime jeho uUcinnost. Proto byly obé investice nezbytné,“
uvedl Martin Zahourek z predstavenstva méstské firmy.

Horkovodni sit, kterd zpravidla nahrazuje uz zastaralé
parovody, se v Ceskych Bud&jovicich od roku 2017 prodlouzila o
10 kilometrd. Loni se na ni napojili zdkaznici ve <¢tvrtich
Havlickova kolonie a Suché Vrbné. Dalsi maji pribyt ve cCtvrti
Roznov a v okoli nemocnice, kde se tento zplsob distribuce
také planuje. V minulosti se tak jiz stalo na sidlistich
Vltava, M4j, Sumava ¢i Prazské predmésti. Jen v letech 2015 az
2020 vystavba horkovodl prisla tepldrnu na témér 460 milionl
K¢, Cast této sumy uhradily evropské fondy prostfednictvim
narodniho programu Podnikdani, inovace a konkurenceschopnost.

Jak ale upozornuje Vaclav Kral, predseda predstavenstva
méstské teplarny, vybrané parovody vSak i naddle zlstanou v
provozu. ,Zajistuji i stabilni zasobovani parou primyslovych
podnikd k jejich technologickym procesdm zejména ve vyrobé. V
tom je stdle obrovsky potencial treba pro celorocni vyuziti
tepelné energie ziskavané z komundlnich odpadl pomoci
modernich a efektivnich zarizeni, zlepSujicich zivotni
prostredi. Takovou moznost decentralizované zdroje, jako treba
lokalni kotelny, nemaji,“ vysvétluje.Vaclav Kral.

Jedinym akciondfem spole¢nosti Teplarna Ceské Budéjovice, a.s.
je se 100 % akcii mésto Ceské Budé&jovice.



