Teplarna rozsiruje horkovodni sit.
Prace na Rudolfovské skonci
pocatkem zari

CESKE BUDEJOVICE, 18. srpna 2017

Teplarenska horkovodni sit se letos v Ceskych Budéjovicich prodlouZi o 1
667 metru na 24 878 metru. Vystavba, ktera probiha mimo topnou sezonu
a vrcholi nyni v srpnu pracemi kolem vyznamné dopravni tepny
Rudolfovské ulice, vyjde celkem na 104 miliona K¢. Z nich tricet procent
pokryji dotace ziskané z fondu Evropské unie - programu Ministerstva
prumyslu a obchodu CR. Jeji soucasti je také rekonstrukce 12 parovodnich
vymeénikovych stanic, které prejdou rovnéz na moderni horkovodni provoz.

,S prubéhem dosavadnich praci jsme spokojeni. Vzhledem k tomu, Ze trasa
horkovodu vede v $ir$im centru mésta, navic mnohdy v nestabilnim podlozi,
problémy se samozrejmé vyskytuji. Jsme tu ale od toho, aby se resily a na prubéh
praci nemeély vyznamnéjsi vliv. Rudolfovskou ulici opustime 3. zari a vSechny
prace pak skonci podle puvodniho harmonogramu, abychom dal ridi¢im
nezpusobovali dopravni komplikace a nic nenarusilo pripravy na novou topnou
sezonu,” rikd Vaclav Kral, predseda predstavenstva teplarny. Té jen nyni
dokoncCovana investice ro¢né uspori necelych 72 000 GJ. To je pro predstavu
mnozstvi tepla, k jehoz vyrobé je treba 5 336 tun hnédého uhli ro¢né.

Horkovody jsou v porovnani s parovodnimi sitémi uspornéjsi a provozné
efektivnéjsi. Pri vyuziti akumulacni schopnosti vody lze vyrobu a rozvody tepla
1épe korigovat podle potreby v ruznych obdobich roku. Predizolované potrubi
navic snizuje tepelné ztraty pri dodavkach.

Teplarna uz na zacatku prazdnin dokoncila modernizaci prvni ¢asti distribucni
site, ktera zahrnovala novy horkovod v ulicich Klaricova, J. Plachty a Lannova. Na
ni pak navazala druhd, soucasna etapa, zahrnujici isek do Rudolfovské a prilehlé
casti ulice Lipenska. SouCasné se tam pracuje na dvou mistech, aby se zkratilo
nutné dopravni omezeni. C4st Lipenské ulice ve sméru z Rudolfovské po ulici
Nova bude hotova do poloviny zari.
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pres velmi frekventovana mista, jako jsou ulice Rudolfovska, Lannova a
Ménesova,“ rika Zdenka Jindrova, technicka oddéleni investic. Ta stavbu zajiStuje
od jejiho zacatku a po dokonceni ji bude predavat do provozu.

V letech 2013 - 2015 teplarna dokoncila horkovodni sit na Prazském predmeésti, s
niz se novy usek témer ve stredu meésta propojuje. Po skonceni topné sezony
2017/18 pak dojde na propojeni horkovodni sité z Dvorakovy ulice pres Manesovu
ulici do arealu teplarny v Novohradské. Rovnéz zde dojde k prestavbé tri
vymeénikovych stanic. Rozvoj horkovodni sité se pripravuje i pro jiné ¢asti mésta.
Na podzim se rozhodne, zda teplarna uzavre kontrakt s energetickou spole¢nosti
CEZ o dodavkéch tepla prostiednictvim horkovodu z elektrarny Temelin.

Majoritnim akcionafem spole¢nosti Teplarna Ceské Budéjovice, a.s. je s 99,55 %
akcii mésto Ceské Budé&jovice.



