
V Rožnově  začne  koncem června
stavba  nového  horkovodu.  Ten
nahradí  z  části  původní  parní
potrubí
Realizace je rozdělena do 3 etap, které se budou vzájemně časově překrývat.  

Úplná uzavírka části dopravně vytížené ulice B. Němcové v úseku Šumavská –
Máchova  proběhne  od  14.  července  do  5.  října.  Vozidla  MHD  budou  moci
uzavřeným úsekem projíždět, zastávky budou zachovány. Na přiložené mapě se
jedná o etapu A + B.

Výstavba  trasy  nového  horkovodu  bude  zahájena  už  23.  června  v  areálu
Nemocnice  České  Budějovice  a  pokračuje  přes  parkoviště  směrem k  ulici  B.
Němcové, kde práce potrvají do 15. srpna, na mapě vyznačena jako etapa C.

Teplárna v tomto úseku ulice B. Němcové vybuduje v trase zastaralého parovodu
nový horkovodní  rozvod 2 x  DN 250/400 v  délce 118 metrů.  Stavební  práce
dodávky teplé vody a případně tepla stávajícím odběratelům nijak neomezí, pouze
v době propojů.

Moderní horkovodní technologie je efektivnější a úspornější a přispívá ke zlepšení
životního prostředí ve městě.

Každý  zásah  do  dopravy  je  pro  motoristy  nepříjemný,  a  proto  se  předem
omlouváme za případné zdržení na objízdných trasách.

Zároveň veřejnost  žádáme o  zvýšenou pozornost  při  projíždění  či  procházení
staveništěm a jeho okolím a respektování značení.

 

Obrázky: mapa 1 – 3 dopravně-inženýrského opatření v místě
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